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Kratek opis gradnje: 

nadaljevanju imenujemo stanovanjska stavba a«, 
stanovanjska dejavnost in sicer se uredi varovano stanovanje, medtem ko se 

o stavbo senika se odstrani in se na mestu le te v enakih tlorisnih in 

stanovanji. Stavba je v nadaljevanju poimenovana stanovanjska stavba 
»senik«.  kozolec, ki ga v enakih gabaritih 

 V nadaljevanju je objekt 
poimenovan gospodarski objekt »kozolec«. Vsi trije objekti se priklju

 

Vrsta gradnje:    Odstranitev, rekonstrukcija, nova gradnja 
Vrsta projektne dokumentacije: PZI - Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega 
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1. 
 

2. 
zpostavitev primera dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja. 

3. 
 

gospodarska objekta sta precej dotrajana, imata pa nekaj zanimivih elementov stavne opreme (lesene obloge, konstrukcijski 
te, v kolikor so dovolj dobro 

m ko naj bo drugi 
 

 

4. 
 v tej fazi prenove potrebno te pomanjkljivosti 

odpraviti. 

5. 
 

6. kupno uporabo vsem stanovalcem vseh generacij. Vrt z leseno ograjo pred 
 

7.  

8. Objekte ter celotno k
 

9. Tudi v notranjosti objektov je potrebno najti ustrez
ji 

dimenzij in oblik. 

 

 

 

v Bistrici ob Sotli, 18.10.2021      
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-
, predvsem oskrbovana stanovanja

 

 

in gospodarski objekt »kozolec« v predvidenih enakih gabaritih obs  

 
selju. 

81/09 in 

 

 

 
lego v prostoru, absolutno koto vhodov in dimenzije.  

Gradbena parcela se nahaja v naselju Bistrica ob Sotli. Sestoji iz parcel . *158, 969/4, 969/2, vse v k.o. . 
1363,5m2. Na parcelah se nahajajo  /senik in kozolec), 

njihov lastnik pa je investitor -  . 
kanalizacijo, elektriko, telekomunikacije ter javno cesto.  

i,  eno-  
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osebju. Vsi prostori so dostopni in primerni za uporabo gibalno oviranih oseb na invalidskem vo  

 

 

Stavba se dodatno izolira z notranje strani z mineralno toplotno izolacijo primerno za notranje aplikacije brez uporabe dodatne 
parne zapore s toplotno prevodnostjo  je min 0,043 W/mK, ustreza izdelek Xella Multipor
in ometane s sistemsko malto ter opleskane z zidno apneno 

 

 

Stanovanjski objekt ' ' je nadomestn  - 
 

namene, kot na primer za fasadno oblogo, za notranje tla
uporabe bo izdelan na nivoju PZI. 

V pol- »senika« z 

obe 
valni prostor, ki je orientiran proti vzhodu je povezan s kuhinjo in jedilnico. Iz bivalnega dela 

vstopamo v kopalnico in nato naprej v spalnico  
2. 

Zgornje sta
, ki je namenjeno 

Stanovanje je oskrbovano
u in 

zahodu, vhod pa proti zahodu. 
konstrukcija je lesena, v sredini stanovanja poteka zidana nosilna stena, ki podpira vmesno lego. 

Zidani del stavbe je grajen z inovativno opeko sistemsko polnjeno z mineralno volno, ustreza izdelek Wienerberger IZO Profi, ki 

nanos), z notranje pa s grobim in finim glinenim ometom. Zid ima dobro paro prepustnost, akumulacijo toplote in vlage. 
nih 

iz lesenih desk, ki jih deloma 
 

deloma  

 

 

 
nadomes
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odstrani in v celoti nadomesti z novim neogrevanim servisnim objektom, vkopanim v teren ob jugo-zahodni stranici kozolca. Na 
strehi vkopanega s

servisnem objektu se nahaja kotlo  
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ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov in trajnostna raba naravnih virov. 

 

JP-
12/22. 

 

Objekt 'senik' in vkopani del obje
 

 

 

-ZPV. Ukrepi zagotavljanja 
 

prostora ob  

 

ednje 
stavbe. 

 

vkopanem objektu. uporabe 
441/2022. 

 

bljenih gradbenih materialov 
 

05-05/22. 

A198-3).  

 

 

00cm. Vsi razmiki 
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Elaborata o 
izdelanega za vsako stavbo posebej v stavbah ter iz izkaza energijskih lastnostih obeh stavb, izdelal studio abiro, d.o.o., A198. 

441/2022. 

 

Objekt je zasnovan skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov in standardom SIST ISO 21542  Gradnja 
stavb  Dostopnost in uporabnost grajenega okolja. Vsi uporab

 (UIRS, 2015). 

 

no 
energetska zasnova; evanja  
zahtravenih tlakovcev okoli stavb; 
(PEI)  jektov  
ohranjanje biodiverzitete  zasaditev avtohtonih drevesnih vrst. 

441/2022. 
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senik in kozolec se v celoti odstranita  material se odvozi na lokalno deponijo razen lesena konstrukcija in 
fasadna obloga*. Odstranitev zajema naslednje gradbene elemente: 

 zunanje nosilne stene iz kamna, betonskih zidakov in opeke debeline od 30-50cm 
 e e letve 
 fasadno oblogo iz valovitih, azbestno-  
 elementi 

 

 
 za 

nevarne odpadke. 

V sklopu prenove 
 

. 

 

, kot notranje se v celoti ohranja z izjemo nekaterih prej 
omenjenih predelnih sten

a obnovljena, je zdrava in ustrezna ter se jo v celoti 
ohranja.  

Zunanji zidovi  fasada so bili pred nekaj leti obnovljeni, vendar so ostali neizolirani. Zato je v tokratnih posegih predvidena 
toplotna izolacija na notranji strani objekta (Multipor) ter n
kapilarnega dviga ter sanacijo zunanjega apnenega ometa na mestih, kjer so vidne posledice kapilarnega dviga. 

 

na 

izvedeni v bolj »robustni« izvedbi  
den parket, oziroma v mokrih prostorih keramika. 

-
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zunanje ureditve  nad vkopanim objektom je v 
sklopu zunanje ureditve predvidena izvedba zelenice, kjer bo potrebno uporabiti ustrezno zemljo in substrat. 

z geo-
 

 

 

z AB vezmi 
V armiranem betonu se izvede 

podporni in oporni AB zidci imajo dodatek za vodotesnost (PV-II)
 

Zunanji podporni in oporni AB zidci imajo dodatek za vodotesnost (PV-II). Ostali bodo neobdelani (vidni beton), 
 

V sklopu armiranobetonskih del je zajeta tudi izvedba zunan  

 

 'senik' 
vmesno izolacijo (kot npr. Porotherm 32 IZO Profi)  

objekta  

Notranje predelne ne-nosilne stene v vkopanem objektu se izvede s pozidavo iz betonskih zidakov debeline 15cm. 

Pod temeljn

uporabljena tudi hidroizolacija v obliki samolepilnih HI trakov (kot npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno), bitumenska 
hidroizolacija in cementna hidroizolacija (kot npr. Aquafin-
uporabljen poseben HI premaz za preplastitev hidroizolacije, kot npr. Triflex Prodetail.  

 

Ravna streha se v projektu pojavi v sklopu vkopanega objekta ob 'kozolcu
stanovanjskim objektom.  

 

 

Del fekalne kanal
 

 potrebno redno 
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ti 

-H. 

 

 

»kozolec«, vkopanega del Betonske konstrukcije so deloma vidne. 

 

e 
konstru a elemente finalne obloge predvidena ponovna 

 

Nekateri leseni ele  

 

 
7 SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV. 

 

 

Nekatera okna so dvodelna, kar pomeni, da so sestavljena iz »notranjega« in zunanjega« okna, ki sta med seboj povezana s 
 

. 

Vrata so lesena

»kozolec« je predvidena vgrad  

 

kozolca in 
PU v debelini min. 140 mikronov. 

 

 

 STREHA 

Streha objektov je dvokapnica v na
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FASADA

ovi belega 
cementa in belega hidriranega apna z mineralnimi in vodo-odbojnimi dodatki. 

 fasada iz vertikalnih 
lesenih lamel (glej sestavo Oz3-02) in kot lesena fasada iz horizontalnih letev in desk (glej sestavo Oz3-01). 

Fasadna obloga na zunanjih stenah ganka je iz vertikalnih lesenih desk po sestavi (Oz-03) in se v stiku z ravnino strehe Sp3-01a 
ajlu Dv-11. 

 NOTRANJE FINALNE OBDELAVE 

Kot finalni tlak v bivalnih prostorih stanovanjskega objekta 'senik' je predviden parket ko je v obeh kopalnica predvidena 
keramika. V vseh mokrih prostorih se pred izvedbo talne keramike izvede predhodni hidro-izolacijski premaz s fleksibilno 

 

Notranje stene stanovanjsk
pod kotom 45° (glej detajle Dh-01, Dh-02 in Dh-03). 

Kot finalni tlak v gospodarskem objektu »kozolec«  

 ZUNANJI TLAK 

Za tla

prikaz polaganja  

Tip A
itev med tlakovci ni 

predvidena. 
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sprememb in prilagoditev. Prikazi so namenjeni pojasnitvi projekta, pri 
prednostni pomen in prioriteto. 

 

Slika 1  

 

Slika 2  
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Slika 3  

 

Slika 4 e 
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Slika 5  

 

Slika 6  
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Slika 7  

 

Slika 8  
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Slika 9  

 

Slika 10, prikaz izvedbe zidanega in  
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Slika 11  
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8. IZRAČUN METEORNE VODE  



DIAGRAM PRERAČUNA ODTOKOV STREŠNE METEORNE VODE_Bratuševa domačija
streha senik

Q=odtok padavinske vode; l/s
*r=intenzivnost padavin; l/sm2; r=podatek ARSO
A=površina strehe; m2
C=odtočni količnik
*ARSO

Naklon strešine, kritina in koeficient odtoka C

strma streha vse kritine 1
gladke kritine 1

položna streha do 3 stopinje naklona prodec 0,7
betonska streha 1
pritrjene plošče s tesnjenimi fugami 1

< 10cm hunusa 0,5
zelena streha > 10cm humusa 0,3
betonske plošče v pesku ali žlindri 0,7
plošče s fugami, dlež fug > 15% 0,6
prosto položene plošče 0,5
**vir: DIN 1986-100

Preračun odtoka padavinske vode

r=intenzivnost padavin; l/sm2 0,034 l/s m2 340 l/s ha
A=površina strehe; m2 95 m2
C=odtočni količnik 1

povratna doba (let) 5 let
trajanje padavin (t) 5 min
kraj najbližje  vremenske postaje Gornji Lenart

Q=odtok padavinske vode; (Q=r x A x C) l/s 3,23

število vertikalnih odtokov 1

Q na posamezni odtok; l/s 3,23

Izbrana dimenzija cevi DN150

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/


DIAGRAM PRERAČUNA ODTOKOV STREŠNE METEORNE VODE_Bratuševa domačija
dvorišče

Q=odtok padavinske vode; l/s
*r=intenzivnost padavin; l/sm2; r=podatek ARSO
A=površina strehe; m2
C=odtočni količnik
*ARSO

Naklon strešine, kritina in koeficient odtoka C

strma streha vse kritine 1
gladke kritine 1

položna streha do 3 stopinje naklona prodec 0,7
betonska streha 1
pritrjene plošče s tesnjenimi fugami 1

< 10cm hunusa 0,5
zelena streha > 10cm humusa 0,3
betonske plošče v pesku ali žlindri 0,7
plošče s fugami, dlež fug > 15% 0,6
prosto položene plošče 0,5
**vir: DIN 1986-100

Preračun odtoka padavinske vode

r=intenzivnost padavin; l/sm2 0,034 l/s m2 340 l/s ha
A=površina strehe; m2 150 m2
C=odtočni količnik 0,7

povratna doba (let) 5 let
trajanje padavin (t) 5 min
kraj najbližje  vremenske postaje Gornji Lenart

Q=odtok padavinske vode; (Q=r x A x C) l/s 3,57

število vertikalnih odtokov 1

Q na posamezni odtok; l/s 3,57

Izbrana dimenzija cevi DN150

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/


DIAGRAM PRERAČUNA ODTOKOV STREŠNE METEORNE VODE_Bratuševa domačija
streha kozolec

Q=odtok padavinske vode; l/s
*r=intenzivnost padavin; l/sm2; r=podatek ARSO
A=površina strehe; m2
C=odtočni količnik
*ARSO

Naklon strešine, kritina in koeficient odtoka C

strma streha vse kritine 1
gladke kritine 1

položna streha do 3 stopinje naklona prodec 0,7
betonska streha 1
pritrjene plošče s tesnjenimi fugami 1

< 10cm hunusa 0,5
zelena streha > 10cm humusa 0,3
betonske plošče v pesku ali žlindri 0,7
plošče s fugami, dlež fug > 15% 0,6
prosto položene plošče 0,5
**vir: DIN 1986-100

Preračun odtoka padavinske vode

r=intenzivnost padavin; l/sm2 0,034 l/s m2 340 l/s ha
A=površina strehe; m2 88 m2
C=odtočni količnik 1

povratna doba (let) 5 let
trajanje padavin (t) 5 min
kraj najbližje  vremenske postaje Gornji Lenart

Q=odtok padavinske vode; (Q=r x A x C) l/s 2,99

število vertikalnih odtokov 1

Q na posamezni odtok; l/s 2,99

Izbrana dimenzija cevi DN125

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/
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9. TABELE PROSTOROV IN POVRŠIN 

 

01 Seznam prostorov po etažah 

Stanovanjska stavba 'SENIK' 

z neto površinami po SIST ISO 9836   

    

    

PRITLIČJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

A-01 VHODNA VEŽA 5,10 m² parket 

A-02 UTILITY 7,50 m² parket 

A-03 KUHINJA Z JEDILNICO 21,60 m² parket 

A-04 KOPALNICA 9,20 m² keramika 

A-05 SPALNICA 14,70 m² parket 

    

skupaj a   58,10 m²   

skupaj b  0,00 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 58,10 m²  

    

NADSTROPJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

B-02 VHODNA VEŽA 6,10 m² parket 

B-03 KUHINJA Z JEDILNICO 23,40 m² parket 

B-04 KOPALNICA 9,10 m² keramika 

B-05 SPALNICA 15,20 m² parket   

  

b    

št. prostor površina tlak 

B-01 GANK 9,40 m² lesene deske 

        

skupaj a   53,80 m²   

skupaj b  9,40 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 63,20 m²  
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PODSTREŠJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

  NEIZKORIŠČENO PODSTREŠJE 53,44 m² -   

  

skupaj a   53,44 m²   

skupaj b  0,00 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 53,44 m²  
 

02 Pregled površin   

    

5.1.3 Bruto tlorisne površine - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

a tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c 
tlorisne površine, ki so obdane z elementi in niso 
pokrite  

    

  a b c 

pritličje 75,04 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 65,92 m² 8,98 m² 0,00 m² 

podstrešje 65,92 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 206,88 m² 8,98 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 215,86 m²   

    

5.1.4 Površine intra mouros - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 62,58 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 53,44 m² 8,98 m² 0,00 m² 

podstrešje 53,44 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 169,46 m² 8,98 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 178,44 m²   
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5.1.5 Neto tlorisne površine - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 58,10 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 53,80 m² 9,40 m² 0,00 m² 

podstrešje 53,44 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 165,34 m² 9,40 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 174,74 m²   

    

    

5.1.6 Površina konstrukcijskih elementov - Stanovanjska stavba 'SENIK' 
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 16,94 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 12,12 m² -0,42 m² 0,00 m² 

podstrešje 12,48 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 41,54 m² -0,42 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 41,12 m²   

    

    

5.1.7 Uporabne površine - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 58,10 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 53,80 m² 9,40 m² 0,00 m² 

podstrešje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

      

skupaj 111,90 m² 9,40 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 121,30 m²   
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5.1.8 Tehnične površine - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 53,44 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 53,44 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 53,44 m²   

    

    

5.1.9 Komunikacijske površine - Stanovanjska stavba 'SENIK' 
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1. nadstropje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 0,00 m²   
 

03 Pregled prostornin - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
    

    

5.2.2 do 5.2.4 Bruto tlorisne prostornine - Stanovanjska stavba 'SENIK' 

po SIST ISO 9836    

    

a prostornine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b prostornine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c 
prostornine, ki so obdane z elementi in niso 
pokrite  

    

    

  a b c 

pritličje 255,14 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 197,76 m3 26,94 m3 0,00 m3 

podstrešje 112,06 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 564,96 m3 26,94 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 591,90 m3   
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5.2.6 Neto prostornina nad površino intra muros - Stanovanjska stavba 'SENIK' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 162,71 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 138,94 m3 23,35 m3 0,00 m3 

podstrešje 138,94 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 440,60 m3 23,35 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 463,94 m3   

    

    

5.2.5 Neto prostornine - Stanovanjska stavba 'SENIK'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 151,06 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 139,88 m3 24,44 m3 0,00 m3 

podstrešje 92,99 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 383,93 m3 24,44 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 408,37 m3   

    

    

5.2.7 Neto prostornina nad uporabno površino - Stanovanjska stavba 'SENIK' 
po SIST ISO 9836    

    

    

  a b c 

pritličje 151,06 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 139,88 m3 24,44 m3 0,00 m3 

podstrešje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 290,94 m3 24,44 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 315,38 m3   
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5.2.8 Neto prostornina nad tehničnimi površinami - Stanovanjska stavba 'SENIK' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 92,99 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 92,99 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 92,99 m3   

    

    

5.2.9 Neto prostornina nad komunikacijskimi površinami - Stanovanjska stavba 
'SENIK' 
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

1. nadstropje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 0,00 m3   

    
 

 

04 Indikatorji  
  

  

5.3.1 Indikatorji površine - Stanovanjska stavba 'SENIK' 
po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Zazidana površina 75,40 m2 

Bruto tlorisna površina 215,86 m2 

Površina intra muros 178,44 m2 

Neto tlorisna površina 174,74 m2 

Površina konstrukcijskih elementov 41,12 m2 

Uporabna površina 121,30 m2 

Tehnična površina 53,44 m2 

Komunikacijska površina 0,00 m2 

  
  



32 

 

Razmerja površina  / površina   

  

Bruto tlorisna površina / uporabna površina 1,78 

Površina intra muros / uporabna površina 1,47 

Bruto tlorisna površina / neto tlorisna površina 1,24 

Komunikacijska površina / uporabna površina 0,00 

  

  

5.3.2 Indikatorji prostornine Stanovanjska stavba 'SENIK' 

po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Bruto prostornina 591,90 m3 

Bruto prostornina 5.2.2 564,96 m3 

Bruto prostornina 5.2.3 26,94 m3 

Bruto prostornina 5.2.4 0,00 m3 

Neto prostornina 408,37 m3 

Neto prostornina nad površino intra muros 463,94 m3 

Neto prostornina nad uporabno površino 315,38 m3 

Neto prostornina nad tehnično površino 92,99 m3 

Neto prostornina nad komunikacijsko površino 0,00 m3 

  

Razmerja prostornina  / prostornina   

  

B. prostornina / n. prostornina 1,45 

N. prostornina nad pov. intra muros / b. prostornina 0,78 

N. prostornina nad pov. intra muros / n. prostornina 1,14 

N. prostornina nad uporabno pov. / b. prostornina 0,53 

N. prostornina nad uporabno pov. / n. prostornina 0,77 

  

5.3.3 Indikatorji površine / indikatorji prostornine - Stanovanjska stavba 'SENIK' 

po SIST ISO 9836  

  

Razmerja prostornina  / površina   

  

Bruto prostornina / bruto tlorisna površina 2,74 

Bruto prostornina / neto tlorisna površina 3,39 

Neto prostornina / bruto tlorisna površina 2,34 
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01 Seznam prostorov po etažah 

Stanovanjska stavba 'KOZOLEC' 

z neto površinami po SIST ISO 9836   

    

    
PRITLIČJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

E-01 SHRAMBA 3,55 m² metličen beton 

E-02 SHRAMBA 3,55 m² metličen beton 

E-03 SHRAMBA 3,55 m² metličen beton 

E-04 SHRAMBA 3,55 m² metličen beton 

E-05 KOTLOVNICA 13,26 m² metličen beton   

  

b    

št. prostor površina tlak 

E-06 LETNA KUHINJA 3,00 m² metličen beton 

  POKRITO PARKIRIŠČE 63,80 m² betonski tlakovci 

    

skupaj a   27,46 m²   

skupaj b  66,80 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    
skupaj a+b+c 94,26 m²  

    
 

02 Pregled površin   

    

5.1.3 Bruto tlorisne površine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

a tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c tlorisne površine, ki so obdane z elementi in niso pokrite  

    

  a b c 

pritličje 38,07 m² 88,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 38,07 m² 88,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 126,07 m²   
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5.1.4 Površine intra mouros - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 32,74 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 32,74 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 32,74 m²   

    

    

5.1.5 Neto tlorisne površine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 27,46 m² 66,80 m² 0,00 m² 

        

skupaj 27,46 m² 66,80 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 94,26 m²   

    

    

5.1.6 Površina konstrukcijskih elementov - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 10,61 m² 21,20 m² 0,00 m² 

        

skupaj 10,61 m² 21,20 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 31,81 m²   

    

    

5.1.7 Uporabne površine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje -0,44 m² 66,80 m² 0,00 m² 

      

skupaj -0,44 m² 66,80 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 66,36 m²   
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5.1.8 Tehnične površine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 27,90 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 27,90 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 27,90 m²   

    

    

5.1.9 Komunikacijske površine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 0,00 m²   
 

03 Pregled prostornin - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  

    

    

5.2.2 do 5.2.4 Bruto tlorisne prostornine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

a prostornine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b prostornine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c prostornine, ki so obdane z elementi in niso pokrite  

    

    

  a b c 

pritličje 106,60 m3 246,40 m3 0,00 m3 

        

skupaj 106,60 m3 246,40 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 353,00 m3   
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5.2.6 Neto prostornina nad površino intra muros - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 81,85 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 81,85 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 81,85 m3   

    

    

5.2.5 Neto prostornine - Gospodarski objekt 'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 57,67 m3 200,40 m3 0,00 m3 

        

skupaj 57,67 m3 200,40 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 258,07 m3   

    

    

5.2.7 Neto prostornina nad uporabno površino - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

    

  a b c 

pritličje -0,92 m3 200,40 m3 0,00 m3 

        

skupaj -0,92 m3 200,40 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 199,48 m3   

    

    

5.2.8 Neto prostornina nad tehničnimi površinami - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 69,75 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 69,75 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 69,75 m3   
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5.2.9 Neto prostornina nad komunikacijskimi površinami - Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

pritličje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 0,00 m3   

    
 

04 Indikatorji 

 

  

  

5.3.1 Indikatorji površine - Gospodarski objekt 

'KOZOLEC'  
po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Zazidana površina 87,50 m2 

Bruto tlorisna površina 126,07 m2 

Površina intra muros 32,74 m2 

Neto tlorisna površina 94,26 m2 

Površina konstrukcijskih elementov 31,81 m2 

Uporabna površina 66,36 m2 

Tehnična površina 27,90 m2 

Komunikacijska površina 0,00 m2 

  

Razmerja površina  / površina   

  

Bruto tlorisna površina / uporabna površina 1,90 

Površina intra muros / uporabna površina 0,49 

Bruto tlorisna površina / neto tlorisna površina 1,34 

Komunikacijska površina / uporabna površina 0,00 
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5.3.2 Indikatorji prostornine Gospodarski objekt 'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Bruto prostornina 353,00 m3 

Bruto prostornina 5.2.2 106,60 m3 

Bruto prostornina 5.2.3 246,40 m3 

Bruto prostornina 5.2.4 0,00 m3 

Neto prostornina 258,07 m3 

Neto prostornina nad površino intra muros 81,85 m3 

Neto prostornina nad uporabno površino 199,48 m3 

Neto prostornina nad tehnično površino 69,75 m3 

Neto prostornina nad komunikacijsko površino 0,00 m3 

  

Razmerja prostornina  / prostornina   

  

B. prostornina / n. prostornina 1,37 

N. prostornina nad pov. intra muros / b. prostornina 0,23 

N. prostornina nad pov. intra muros / n. prostornina 0,32 

N. prostornina nad uporabno pov. / b. prostornina 0,57 

N. prostornina nad uporabno pov. / n. prostornina 0,77 

  

5.3.3 Indikatorji površine / indikatorji prostornine - Gospodarski objekt 

'KOZOLEC' 

po SIST ISO 9836  

  

Razmerja prostornina  / površina   

  

Bruto prostornina / bruto tlorisna površina 2,80 

Bruto prostornina / neto tlorisna površina 3,74 

Neto prostornina / bruto tlorisna površina 2,74 
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01 Seznam prostorov po etažah 

Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

z neto površinami po SIST ISO 9836   

    

    
KLET       

    

a    

št. prostor površina tlak 

D-05 SHRAMBA 17,00 m² brušen beton 

    

skupaj a   17,00 m²   

skupaj b  0,00 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 17,00 m²  

    

PRITLIČJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

C-01 HODNIK 13,30 m² terazzo 

C-02 SPALNICA 18,17 m² parket 

C-03 DNEVNA SOBA 24,00 m² parket 

C-04 KUHINJA IN JEDILNICA 12,65 m² parket 

C-05 WC 2,80 m² keramika 

C-06 KOPALNICA 6,20 m² keramika 

C-07 SHRAMBA 3,24 m² parket 

D-01 VHODNA VEŽA 6,60 m² parket 

D-02 KUHINJA IN JEDILNICA 13,90 m² parket 

D-03 WC 2,40 m² keramika 

        

skupaj a   103,26 m²   

skupaj b  0,00 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 103,26 m²  

    

    

PODSTREŠJE     

    

a    

št. prostor površina tlak 

D-05 SOBA 15,20 m² parket 

D-06 PREDPROSTOR 2,80 m² parket 

D-07 DNEVNA SOBA 21,40 m² parket 

D-08 HODNIK 12,80 m² parket 
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D-09 SPALNICA 17,70 m² parket 

D-10 KOPALNICA 5,00 m² keramika 

D-11 WC 4,00 m² keramika   

  

skupaj a   78,90 m²   

skupaj b  0,00 m²  

skupaj c  0,00 m²  

    

skupaj a+b+c 78,90 m²  
 

02 Pregled površin - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  
    

5.1.3 Bruto tlorisne površine    

po SIST ISO 9836    

    

a tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c 

tlorisne površine, ki so obdane z elementi in niso 

pokrite  

    

  a b c 

klet 31,39 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 155,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 113,50 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 299,89 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 299,89 m²   

    

5.1.4 Površine intra mouros - Stanovanjska Gospodarski objekt 

'HIŠA'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 17,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 118,94 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 88,90 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 224,84 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 224,84 m²   
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5.1.5 Neto tlorisne površine - Stanovanjska Gospodarski objekt 

'HIŠA'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 17,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 103,26 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 78,90 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 199,16 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 199,16 m²   

    

    

5.1.6 Površina konstrukcijskih elementov - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 14,39 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 51,74 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 34,60 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 100,73 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 100,73 m²   

    

    

5.1.7 Uporabne površine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 17,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 103,26 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 74,90 m² 0,00 m² 0,00 m² 

      

skupaj 195,16 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 195,16 m²   
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5.1.8 Tehnične površine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 0,00 m²   

    

    

5.1.9 Komunikacijske površine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

pritličje 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

podstrešje 4,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

        

skupaj 4,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

    

skupaj a+b+c 4,00 m²   
 

03 Pregled prostornin - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  

    

    

5.2.2 do 5.2.4 Bruto tlorisne prostornine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

a prostornine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite 

b prostornine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 

c prostornine, ki so obdane z elementi in niso pokrite  

    

    

  a b c 

klet 69,06 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 465,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 212,81 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 746,87 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 746,87 m3   

    

    

5.2.6 Neto prostornina nad površino intra muros - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 
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po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 208,15 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 253,37 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 151,13 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 612,64 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 612,64 m3   

    

    

5.2.5 Neto prostornine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  
po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 29,75 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 294,29 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 134,13 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 458,17 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 458,17 m3   

    

    

5.2.7 Neto prostornina nad uporabno površino - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

    

  a b c 

klet 42,50 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 258,15 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 130,33 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 430,98 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 430,98 m3   
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5.2.8 Neto prostornina nad tehničnimi površinami - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 0,00 m3   

    

    

5.2.9 Neto prostornina nad komunikacijskimi površinami - Stanovanjska Gospodarski objekt 

'HIŠA' 

po SIST ISO 9836    

    

  a b c 

klet 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

pritličje 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 

podstrešje 6,96 m3 0,00 m3 0,00 m3 

        

skupaj 6,96 m3 0,00 m3 0,00 m3 

    

skupaj a+b+c 6,96 m3   

    
 

04 Indikatorji - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA'  

  

  

5.3.1 Indikatorji površine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Zazidana površina 156,00 m2 

Bruto tlorisna površina 299,89 m2 

Površina intra muros 224,84 m2 

Neto tlorisna površina 199,16 m2 

Površina konstrukcijskih elementov 100,73 m2 

Uporabna površina 195,16 m2 

Tehnična površina 0,00 m2 

Komunikacijska površina 4,00 m2 
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Razmerja površina  / površina   

  

Bruto tlorisna površina / uporabna površina 1,54 

Površina intra muros / uporabna površina 1,15 

Bruto tlorisna površina / neto tlorisna površina 1,51 

Komunikacijska površina / uporabna površina 0,02 

  

  

5.3.2 Indikatorji prostornine - Stanovanjska Gospodarski objekt 'HIŠA' 

po SIST ISO 9836  

  

Meritve in izračuni   

  

Bruto prostornina 746,87 m3 

Bruto prostornina 5.2.2 746,87 m3 

Bruto prostornina 5.2.3 0,00 m3 

Bruto prostornina 5.2.4 0,00 m3 

Neto prostornina 458,17 m3 

Neto prostornina nad površino intra muros 612,64 m3 

Neto prostornina nad uporabno površino 430,98 m3 

Neto prostornina nad tehnično površino 0,00 m3 

Neto prostornina nad komunikacijsko površino 6,96 m3 

  

Razmerja prostornina  / prostornina   

  

B. prostornina / n. prostornina 1,63 

N. prostornina nad pov. intra muros / b. prostornina 0,82 

N. prostornina nad pov. intra muros / n. prostornina 1,34 

N. prostornina nad uporabno pov. / b. prostornina 0,58 

N. prostornina nad uporabno pov. / n. prostornina 0,94 

  

5.3.3 Indikatorji površine / indikatorji prostornine - Stanovanjska Gospodarski objekt 

'HIŠA' 

po SIST ISO 9836  

  

Razmerja prostornina  / površina   

  

Bruto prostornina / bruto tlorisna površina 2,49 

Bruto prostornina / neto tlorisna površina 3,75 

Neto prostornina / bruto tlorisna površina 2,30 
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10. GRAFIČNI PRIKAZI 

10.1 LOKACIJSKI PRIKAZI – RISBE: 

 

Številka 

lista 

naslov merilo 

01.0.1 Gradbena in ureditvena situacija M 1:250 

01.0.2 Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta M 1:250 

01.0.3 Prikaz zakoličbe in georeferenciranja objetka v prostor M 1:250 
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10.2 TEHNIČNI PRIKAZI – RISBE: 

 

številka naslov merilo 

01.1.1 Prikaz situacije, zunanje ureditve in odprtih površin M 1:250 

   

01.2.1.1 Tloris temeljev – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.1.2 Tloris pritličja – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.1.3 Tloris nadstropja – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.1.4 Tloris ostrešja – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.1.5 Tloris strehe – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.2.1 Prerez A1 – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.2.2 Prerez A2 – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.2.3 Prerez A3 – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.2.4 Prerez B1 – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.3.1 Fasada sever – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.3.2 Fasada jug – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.3.3 Fasada vzhod – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

01.2.3.4 Fasada zahod – stanovanjski objekt 'senik' M 1:50 

   

01.3.1.1 Tloris temeljev – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.1.2 Tloris pritličja – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.1.3 Tloris ostrešja – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.1.4 Tloris strehe – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.2.1 Prerez A1 – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.2.2 Prerez A2 – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.2.3 Prerez A3 – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.2.4 Prerez B1 – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.2.5 Prerez B2 – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.3.1 Fasada sever – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.3.2 Fasada jug – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.3.3 Fasada vzhod – objekt 'kozolec' M 1:50 

01.3.3.4 Fasada zahod – objekt 'kozolec' M 1:50 

   

01.4.1.1 Tloris kleti – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:50 

01.4.1.2 Tloris pritličja – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:50 

01.4.1.3 Tloris mansarde – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:50 

01.4.2.1 Prerez A1 – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:50 

01.4.2.2 Prerez A2 – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:50 

01.4.3.1 Fasada – stanovanjski objekt 'hiša' M 1:100 
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01.5.1 Načrt skeletnih sten – 1-01 / 2-01 / 3-01 M 1:20 

01.5.2 Načrt skeletnih sten – 1-03 / 2-03 / 3-03 / 4-03 M 1:20 

01.5.3 Načrt skeletnih sten – 1-02 / 2-02 / 3-02 M 1:20 

01.5.4 Načrt skeletnih sten – 2-04 / 3-04 / 4-04 M 1:20 

   

01.6.01 Detajl Dv-01 M 1:5 

01.6.02 Detajl Dv-02 M 1:5 

01.6.03 Detajl Dv-03 M 1:5 

01.6.04 Detajl Dv-04 M 1:5 

01.6.05 Detajl Dv-05 M 1:5 

01.6.06 Detajl Dv-07 M 1:5 

01.6.07 Detajl Dv-08 in Dv-09 M 1:5 

01.6.08 Detajl Dv-10 M 1:5 

01.6.09 Detajl Dv-11 M 1:5 

01.6.10 Detajl Dv-12 M 1:5 

01.6.11 Detajl Dv-13 in Dv-14 M 1:5 

01.6.12 Detajl Dv-15 M 1:5 

01.6.13 Detajl Dh-01 M 1:5 

01.6.14 Detajl Dh-02 M 1:5 

01.6.15 Detajl Dh-03 M 1:5 

   

01.7.1 Shema stavbnega pohištva - okna M:20 

01.7.2 Shema stavbnega pohištva - vrata M:20 

01.7.3 Shema stavbnega pohištva - vrata M:20 

01.7.4 Shema stavbnega pohištva - vrata M:20 

01.7.5 Shema stavbnega pohištva - vrata M:20 

01.7.6 Shema stavbnega pohištva - vrata M:20 

   

01.8.1 Načrt polaganja keramike – stanovanjski objekt 'senik' M:20 

01.8.2 Načrt tlakov (pritličje) – stanovanjski objekt 'senik' M:50 

01.8.3 Načrt tlakov (nadstropje) – stanovanjski objekt 'senik' M:50 

01.8.4 Shema polaganja zunanjega tlaka M:10 

01.8.5 Načrt stropa (nadstropje) – stanovanjski objekt 'senik' M:50 

01.8.6 Načrt tlaka (klet) – stanovanjski objekt 'hiša' M:50 

01.8.7 Načrt tlaka (pritličje) – stanovanjski objekt 'hiša' M:50 

01.8.8 Načrt tlaka (mansarda) – stanovanjski objekt 'hiša' M:50 
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\PZI_BratusevaDomacija_senik.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

C

C

B

B

B'

B'

A'

A'

Dv-08

Dv-10b

22 203 20 394 25

+2,78

+6,16

223 96 321

-0,36

+2,63

+6,00

-0,11 -0,09-0,19

-0,44
-1,00

Tz1-01a

Tz1-02

Tz1-01a

Tn3-01

Sp3-01a

Zz2-02a

Zz1-02b Zn2-01

Zz3-01

Zz1-02a

L1-01 polkrožni pocinkani žleb

L1-01 polkrožni
pocinkani žleb

pro zmrzlinski tampon

On3-01

O-24
0,76×1,13
vp= 0,97

O-23
0,76×0,97
vp= 0,00

Sp3-01b

L5-01 lesen fasadni element

L5-03 lesena
pergola ob škarpi

škarje 5/15

lesen tram 16/19

Dv-11

Dv-09 Dv-10a

25
27

4
15

32
2

19

56
26

1
39

30
0

29

±0,00

+3,00

+6,05

+9,47

+8,78

Tn1-01a

Zz3-02

Zz1-01

Oz3-01

Oz3-02

lega 24/26

lega 24/26

lega 20/26

L4-01 Slemenski zaključek
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.2.2.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Prerez B1

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

4

4

3

3

2

2

1

1

Dv-07a

Dv-10a

Dv-07b

Dv-10b

35 358 20 242 20 382 20

377 262 402

-0,11

+2,78

+6,16

25
27

4
15

31
4

24
27

5
24

56
26

1
39

29
2

37
23

5

-0,36

+2,63

+6,00

±0,00

+3,00

+6,29

+9,47

-1,00

Tn1-01a

Tz1-01a

Tn1-01b

Tz1-01b

Zz1-02b

Zz2-02a Zn2-01 Zn2-01

Zz3-01

Tn1-01a

Tz1-01a

Sp3-01a

Zn3-01
Tn3-01

Zz3-01

Zn3-01

Oz3-01

Zz1-02c

On3-01

 špirovec 12/18

tram 16/19

lesen križ 16/16

pro zmrzlinski tampon

O-10
0,85×1,18
vp= 0,92

O-09
0,80×0,92
vp= 0,00

O-01
0,82×2,08
vp= 0,00

tram 14/17 tram 14/16 tram 14/16

tram 10/16

Dv-12

Zn3-01

Oz3-02

 L6-01 kovinska
ograja rampe

Zz1-02b

Tz1-01a

1

1

 L6-01 kovinska
ograja rampe

pro zmrzlinski tampon

Tz1-02
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.2.3.1

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

FASADA - sever

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

±0,00

+3,00

+5,97

+9,47

+2,05

+3,81

377 262 402

1.042

75 85 85 85 87 86 41 89 41 90 83 125
90

34

18
5

21
7

+2,60

O-17
0,86×1,18
vp= 0,92

O-20
0,90×1,18
vp= 0,92

O-22
0,90×1,18
vp= 0,92

O-07
0,87×2,08
vp= 0,01

O-08
0,83×2,08
vp= 0,00

O-05
0,89×2,08
vp= 0,00

O-06
0,39×2,09
vp= 0,00

O-16
0,86×0,92
vp= 0,00

O-19
0,85×0,92
vp= 0,00

O-21
0,85×0,92
vp= 0,00

Zz2-02a

L5-03 lesena
pergola ob škarpi

4

4

3

3

2

2

1

1

Oz3-01

Oz3-02  L6-01 kovinska
ograja rampe
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.2.3.2

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

FASADA - jug

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

±0,00

+3,00

+6,01

+9,47

+2,05

+3,81

+2,10

402 262 377

1.042

86 80 81 81 72

18
5

21
7

365

76
55

63
61

284

+2,60+2,60

O-10
0,85×1,18
vp= 0,92

O-01
0,82×2,08
vp= 0,00

Zz1-02a

Zz2-02a

Zz3-02

1

1

2

2

3

3

4

4

O-09
0,80×0,92
vp= 0,00

Oz3-01

Oz3-02 L6-01 kovinska
ograja rampe

 L5-01 leseni
fasadni element
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.2.3.3

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

FASADA - vzhod

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_senik.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

±0,00

+3,00

+6,02

+9,47

+2,05

+3,81

318 318

637

79 89 89 97 81 89 89 79

11
8

85
85

81
71

18
5

21
7

+2,10

+3,00

O-12
0,89×1,18
vp= 0,92

O-14
0,81×1,20
vp= 0,90

O-02
0,89×2,08
vp= 0,00

O-03
0,81×2,08
vp= 0,00

O-04
0,89×2,08
vp= 0,00

O-11
0,89×0,92
vp= 0,00

O-13
0,81×0,90
vp= 0,00

O-15
0,89×2,10
vp= 0,00

Zz2-02aZz1-01 Zz2-01b

C

C

A

A

B'

B'

Oz3-01

Oz3-02
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.2.3.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

FASADA - zahod

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_senik.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

+3,00

+6,02

+9,47

+6,17

318 318

637

78 89 89 81 98

21
7

11
8

85
10

8
63

72

+2,60

+3,00

O-24
0,76×1,13
vp= 0,97

V-06
1,00×2,10
vp= 0,00

Zz3-02

O-23
0,76×0,97
vp= 0,00

A B' C

Oz3-01

Oz3-02
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K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.1.1

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Tloris temeljev

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

200

20
0 639

1.272

439 200

29
4

839

70 569 70

303

25

25

0,00

-0,25

40

40

22

25

+1,87

+1,62

80

22

24

84

12
5

80

20
0

0,00

-0,25

 kontura AB stene

 kontura AB stene

 kontura AB stene

 kontura AB stene

AB točkovni temelj (prerez)

TEMELJNA PLOŠČA

d = 25cm

TOČKOVNI TEMELJ
40/40/40 cm

TOČKOVNI
TEMELJ

d = 30cm

TOČKOVNI
TEMELJ

d = 30cm
-0

,2
5

+0
,0

0

zgornji rob plošče

spodnji rob plošče

-0
,4

9

-0
,1

9

-0
,4

9

-0
,1

9

-0
,2

5

+0
,0

0

B2

C C

B B

A A

1 2 3

A1

B1

A3A2

B2

B1

A1 A3A2 2 31
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.1.2

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Tloris pritličja

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

2 31 4

29
7

31
4

61
1

18
7

32
27

6

30
8

80

250 139 250 250 139 250

50
0

5 60 71

22

40
228

1

22
20

2
15

59

+195,42

-0,06

+0,02

+195,40

-0,10

+195,42

+195,42

+195,45

+195,40

+195,40

126°

B2

V-10

1,
4

2,
2

0,0vp=

V-10

1,
4

2,
2

0,0vp=

V-10

1,
4

2,
2

0,0vp=

V-10

1,
4

2,
2

0,0vp=

V-10

1,
4

2,
2

0,0vp=

V-11

4,
7

2,
2

0,0vp=

V
-1

21,3
2,2

0,
0

vp
=

Shramba
3,55 m2

brušen beton
0,00

A-01

Tz1-04

Shramba
3,55 m2

brušen beton
0,00

A-02

Tz1-04

Shramba
3,55 m2

brušen beton
0,00

A-03

Tz1-04

Shramba
3,55 m2

brušen beton
0,00

A-04

Tz1-04

Kotlovnica
13,26 m2

brušen beton
0,00

A-05

Tz1-04

Zn1-01

Zz1-03

Zn1-01

Zz1-04

Letna kuhinja
2,99 m2

brušen beton
0,00

A-06

Tz1-04

Zn1-02

C

B

A

226172213615136151361513622

1.272

7
11

0
85

7
65

13
0

22 589 22 136 15 466 22

A1

B1 B1

A3A2

Zz1-03

Zz1-03

Jeklen steber
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Jeklen steber
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Obbetonirani del stebra
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Obbetonirani del stebra
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Jeklen steber HEB 220
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Jeklen nosilec IPE 300
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Jeklen nosilec IPE 300
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

Kapna lega 10/26

špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26

špirovec 14/26diagonala 8/16

glej načrt strojnih inštalacij

B2

C

B

A

2 3
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K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.1.3

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Tloris ostrešja

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

B2

1.339

62
7

29 160 160 160 159 159 160 160 160 31

+2,7

-0,03

+2,7 +2,6

+0,6

+1,6

Tz4-01

 1%  1%

C

B

A

A1

B1 B1

A3A2

1.607

špirovec 14/26

soha 14/14 soha 14/14

L1-02 horizontalni žleb

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij
 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij
 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij
 paličje/diagonala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

 paličje/ver kala
 glej načrt Gradbenih konstrukcij

špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26špirovec 14/26

špirovec 14/26diagonala 8/16

L6-02 lesena ograja

špirovec 14/26diagonala 8/16 špirovec 14/26diagonala 8/16 špirovec 14/26diagonala 8/16

Sp3-02

Sp3-02

škarje 14/20škarje 14/20
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K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.1.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Tloris strehe

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

B2

1.339

32
4

32
1

64
5

1.607

1.272

467

+2,73

-0,03

+2,7

+2,7 +2,6

+0,6

+1,6

 1%  1%

L1-02

C

B

A
B1 B1

2,82

+5,71

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek

L6-02 Lesena ograja

sidrišča za žično
pritrditev dimnika

A1 A3A2

B2

C

B



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.2.1

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Prerez A1

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_kozolec.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

D-01

D-02

D-03

22 202 15 64
303 289 210

13
0

19
9

20
17

0
20

416

-0,25

±0,00

+2,21

+2,37

+2,87

-0,19

+5,00

-1,0

-0,09
±0,00

+3,10

+3,30

+2,51

+2,21

282 404

+2,82

+5,71

-0,80

Tz1-04

Sh1-01

Sp3-02

C

C

B

B

A

A

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L1-02
horizontalni žleb

paličje
horizontalni nosilec 20/20

paličje
diagonala 20/20

diagonala 8/16

diagonala 8/16

paličje
ver kala 14/20

paličje
horizontalni nosilec 20/20

pro zmrzlinski tampon

špirovec 14/26

jekleni nosilec HEB 220

jekleni nosilec IPE 300

Zz1-03

Zn1-01

kapna lega 10/26

škarje 14/20

L6-02
lesena ograja



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.2.2

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Prerez A2

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_kozolec.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

20 261 22
303

87

40

40

25
23

7
43

23
7

50

-0,25

±0,00

+2,21

+2,37

±0,00-0,06

-0,56

-0,16
±0,00

-0,78

±0,00

404 282

+3,10

+3,30

+2,59

-0,11

+2,82

+5,71

+2,70

+3,09

Tz1-04

Sh1-01

Zz1-03

A

A

B

B

C

C

L1-02
horizontalni žleb

jekleni nosilec HEB 220

jekleni nosilec IPE 300

točkovni temelj 40/40

jekleni steber HEB 220

L6-02
lesena ograja

pro zmrzlinski tampon

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.2.3

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Prerez A3

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_kozolec.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

C

C

B

B

A

A

27
0

22

±0,00 -0,05 -0,10

+2,59

+5,71

+2,51

+2,87

+3,30

+2,21

282 404

25

80

-0,25

±0,00

L4-01
Tipski slemenski zaključek

paličje
horizontalni nosilec 20/20

paličje
diagonala 20/20

diagonala 8/16

diagonala 8/16

paličje
ver kala 14/20

paličje
horizontalni nosilec 20/20

špirovec 14/26

kapna lega 10/26

L1-02
horizontalni žleb

jekleni nosilec HEB 220

jekleni nosilec IPE 300

škarje 14/20L6-02
lesena ograja

glej načrt strojnih inštalacij



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.2.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Prerez B1

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

1

1

160 160 160 159 159 160 160 160

639

13
0

19
9

20
17

0
20

+2,73

+5,71

200 439 200

1.339

+2,51

-0,19-0,19

+1,11

-1,00

±0,00

48 48

65 70 6565 70 65

639 611

+3,09

3

3

2

2

špirovec 14/26
paličje
diagonala 20/20

paličje
horizontalni nosilec 20/20

paličje
horizontalni nosilec 20/20

paličje
ver kala 14/20

škarje 14/20 L1-02
horizontalni žleb

L6-02
lesena ograja



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.2.5

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Prerez B2

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

22 136 15 136 15 136 15 136 22 617 20
1.272

±0,00

+2,37

+2,21

-0,25

±0,00

+2,51

+5,71

+6,74

611 639

+3,09

-0,80

Tz1-04

Zn1-01 Zn1-01 Zn1-01 Zn1-02

25
23

7
50

1

1

2

2

3

3

51
22

1
66

+2,87
+2,70

Zz1-03

Sh1-01

Zz1-04

pro zmrzlinski tampon

L1-02
horizontalni žleb

L6-02
lesena ograja

glej načrt strojnih inštalacij



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.3.1

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Fasada SEVER

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_kozolec.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

-0,10

+2,86

+5,71

+2,59

+3,10

+3,30

+5,00

+2,51

+2,21

+2,87

Zz1-03

A

A

B

B

C

C

404 282

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek

L6-02
lesena ograja

L1-02
horizontalni žleb

jekleni nosilec HEB 220

glej načrt strojnih inštalacij



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.3.2

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

Fasada JUG

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_kozolec.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

-0,10

+2,86

+5,71

+2,59

±0,00

+2,87

+6,74

+3,10

+3,30

282 404

+2,21

+2,51

Zz1-03

Zz1-04

C

C

B

B

A

A

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek

L6-02
lesena ograja

L1-02
horizontalni žleb

jekleni nosilec HEB 220

jekleni nosilec IPE 300

glej načrt strojnih inštalacij



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.3.3

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

FASADA - vzhod

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

639 611

±0,00

+2,82

+5,71

+2,73

+3,09

3

3

2

2

1

1

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek

L6-02
lesena ograja

jekleni nosilec HEB 220

jekleni steber HEB 220

špirovec 14/26

L1-02
horizontalni žlebSp3-02



GSPublisherVersion 245.55.55.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.3.3.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

junij 2022

FASADA - zahod

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

#Sodelavci

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
XXX/2022

+2,70

+3,09

+5,71

+0,60

1

1

2

2

3

3

611 639

L6-02
lesena ograja

L4-01
Tipski slemenski zaključek

L4-02
Tipski krajni zaključek

L1-02
horizontalni žleb

Sp3-02

glej načrt strojnih inštalacij
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48

3
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63
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5

55 356 79

138,5 121 230,5

D-05
shramba
17,02 m²
brušen beton
+0,0

Tz4-02

5 67 278
48

3

A1

A1

23-jan.-23 1-feb.-23Posneto: Tiskano:Aleksandercifer

št. projekta:

št. načrta:

A198
441/2022

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

gradnja:

objekt:

naročnik:

št. lista: 01.4.1.1

merilo: M 1 : 50

risba: Tloris kleti -
stanovanjski objekt
' hiša'

vrsta
projektne
dokument.:

PZI

načrt: NAČRT
ARHITEKTURE

datum: DECEMBER
2022

M. Blenkuš u.d.i.a.,
K. Cimperman u.d.i.a.,
A. Cifer m.i.a.,

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

sodelavci: ----

Odstranitev ,
rekonstrukcija,
nova gradnja

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob
Sotli

Bratuševa domačija,
medgeneracijski
center z varovanimi
stanovanji

studio abiro,
arhitekturno načrtovanje d.o.o.
Igriška 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255

r:\delo\bistrica ob sotli_bratuseva domacija\08_projekt_pzi\01_nacrt arhitekture\graficni del\pzi_bratuševa domačija_tloris.dwgDatoteka:
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Tn1-01a

L08-01 NIZKOSTENSKA OBROBA
keramična plošča, h = 6 cm,
poglobljena v sloj ometa

VODOODPORNA VEZANA PLOŠČA
d = 19 mm

Zz2-02b

Oz3-01

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE DESKE
d = 30 mm,

vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE LETVE
d = 80/50 mm,

vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo

6,
5

Zz3-01

ZUNANJA ZAPORA
troslojna lesena vlaknen plošča,

OSB d = 24 mm
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PREKLOP HIDROZIOLACIJE
min. dolžina 15 cm

POLIMER-BITUMENSKA
ENOSLOJNA HIDROZIOLACIJA (aPP)

DRENAŽNA CEV

IZVEDBA DODATNEGA SLOJA T.I.
XPS d = 6 cm, siran v opečnati zid,

do višine 40 cm nad finalnim tlakom

KOVINSKI ROBNIK,
vroče cinkana pločevina,

d = 1mm, dim. 10 x 12 x 150 cm,
vgradnja na podložni beton C 12/15

Zz2-02

Tz1-01a

Zz1-01

6,
5

NIZKOSTENSKA OBROBA
keramična plošča, h = 6 cm,
poglobljena v sloj ometa
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Sp
3-0

1a

Sp3-01a

OPEČNI STREŠNIKI - BOBROVEC
rdeče barve, neglaziran,
vijačeni strešniki malega formata brez utorov

OPEČNAT SLEMENJAK
gladki, fi 230 mm

REGA ZA ODVOD ZRAKA

SISTEMSKI PERFORIRAN TRAK,
za prezračevanje poševne strehe

NOSILEC SLEMENSKO GREBENSKE LETVE
vijačen v strešne letve

GREBENSKA LETEV
dim. 50/30 cm
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KONSTRUKCIJSKI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 100 / 70 mm

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 3 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

5,0%

Zz3-01

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,
dim. 30/50 mm, na vsakih 10 cm vertikalno,
vijačene v podkonstrukcijo s pocinkanimi vijaki

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,
dim. 60/50 mm, horizontalno na vsakih 35 cm,
vijačene na leseno podkonstrukcijo

RAL VGRADNJA OKNA
notranja folija

r.š.: 40 cm

Oz3-02

29,6 8 19

6,
5

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, obdelava enaka kot pri okenskih profilih

VIDNI ŽLEB
pocinkana pločevina, d = 4 mm,
pritrjen na leseno podkonstrukcijo

OPEČNI STREŠNIKI - BOBROVEC
rdeče barve, neglaziran,
vijačeni strešniki malega formata brez utorov,
skupaj s tipskimi snegovlovi v barvi

ODKAPNA PLOČEVINA
d = 1,5 mm, r.š = 15 cm,
nanjo zaključena sekundarna kritina
z dvostranskim lepilnim tesnilnim trakom

SENČNA FUGA
omet zaključen pod kotom 45°

ZAKLJUČEK PARNE ZAPORE
pritrjena s tesnilno maso

KONSTRUKCIJSKI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 100 / 80 mm

ZAKLJUČEK OMETA NA ŠPALETO
po kotom 45˘

opomba: pri vseh lesenih špaletah
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Zz2-02a

RAL VGRADNJA OKNA,
notranja iz zunanja folija,  r.š. = 15 cm

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01b)
macesen masiva,
obdelava enaka kot pri oknih

ODKAPNI UTOR

SLEPI OKVIR,
masivni les, impregniran,
dim. 125 / 50 mm,
sidran v AB preklado

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-03b)
macesen masiva d = 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

VODOODPORNA VEZANA PLOŠČA, d = 19 mm
pritrjena na vertikalne letve d = 16 mm,
postavljene vertikalno na opečno steno
na vsakih 50 cm

Oz3-01

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE DESKE
d = 30 mm,
vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE LETVE
d = 80/50 mm,
vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo
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DODATEN SLOJ T.I.,
PIR plošče v območju horizontalnih in vertikalnih AB vezi

3,0%

AB PLOŠČA,
vodonepropusten beton (PV-II),
celotna plošča in tlak izvedena v naklonu 1,5% (vzdolžno)

AB PREFABRICIRN PRAG,
viden brušen beton,
zgornja ploskev v naklonu 3%,
pobran zunanji rob pod kotom 45°,
lepljen na podlago s cementnim lepilom

IZVEDBA SPOJA OKENSKEGA OKVIRA NA SLOJ HIDROIZOLACIJE
samolepilna izolacija na bazi HDPE,
BITUTHENE 4000, r.š. 15 cm

PURENIT PODLAGA OKNA
Sistemska podlaga okenskega profila,
ustrezno tlačno odporna in s koeficientom toplotne upornosti Umin=0,5W/m2K

RAL VGRADNJA OKNA
r.š. = 20 cm

PREKLOP HIDROZIOLACIJE
min. dolžina 15 cm

STENSKI LESEN ZASTOR,
smrekovi morali dim. 150 x 50 mm,

sidrani v AB zidec, na RF distančnikih d = 8 mm

Tz1-03

Tz1-01b

1,0%

2,0%

BETONSKA ŠKARPA
opažena z lesenimi krtačenimi deskami,
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površina AB konstrukcije impregnirana z vodoodprono impregnacijo
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Zz1-02c

Tz1-02

1

4

1,
5

SKRITI ŽLEB,
pocinkana pločevina,

dim. 70/150, d = 1,5 mm,
privijačen na jeklen kotnik,

z navarjenim varnostnim prelivom

SPOJ HIDROZIOLACIJE NA ŽLEB
folija na bazi HDPE,

kot npr. BITUTHENE 4000,
r.š. = 27 cm

10

10

TLAČNO ODPORNA T.I.
kot npr. PURENIT, d = 5 + 7 cm,

dodatno sidrana v AB steno

ODKAPNI UTOR,
globine 8 mm

2

16

3

5

55

L5-01 ZUNANJA LESENA POLICA,
oblan les, lepljenec, macesen,

naravno sušen, dim 5/55cm,
 izvedba v nagibu 3%

3,0%

PODPORNA KONSTRUKCIJA,
masiven oblan les, macesen,

dim. 3/16 cm

75

RF L KOTNIK
pocinkana pločevina

dim. 60/100/100 mm, d = 6 mm,
sidran v AB steno na vsakih 100 cm

15

15

25

Zz3-02

Tz1-02

VERTIKALNI ZAKLJUČEK HIDROIZOLACIJE
dvoslojna polimer-bitumnenska hidroziolacija,

hladno varjena na podlago,
h = 20 cm

20

NIZKOSTENSKA OBROBA
keramična plošča h = 6 cm,
poglobljena v sloj ometa

VERTIKALNE LESENE DESKE
ponovno uporabljen star, oblan les,

deske različnih dimenzij 10-20cm / 2,5-4 cm,
z umesno fugo 3 cm,

pritrjene na podkonstrukcijo
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KONSTRUKCIJSKI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 100 / 70 mm

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 3 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

5,0%

Zz3-01

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,
dim. 30/50 mm, na vsakih 10 cm vertikalno,
vijačene v podkonstrukcijo s pocinkanimi vijaki

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,
dim. 60/50 mm, horizontalno na vsakih 35 cm,
vijačene na leseno podkonstrukcijo

RAL VGRADNJA OKNA
notranja folija

r.š.: 40 cm

Oz3-02

29,6 8 19

6,
5

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZAKLJUČEK OMETA NA ŠPALETO
po kotom 45˘

opomba: pri vseh lesenih špaletah

7,
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2,
5

60

65
13

5

5
60

IZVEDBA SPOJA OKENSKEGA OKVIRA NA SLOJ HIDROIZOLACIJE
samolepilna izolacija na bazi HDPE,
BITUTHENE 4000, r.š. 20 cm

PURENIT PODLAGA OKNA
Sistemska podlaga okenskega profila,
ustrezno tlačno odporna in s koeficientom toplotne upornosti Umin=0,5W/m2K

ZUNANJA OKENSKA POLICA - notranje okno (L3-02b)
macesen masiva, lepljenec 2x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

5,0%

ZUNANJA OKENSKA POLICA - zunanje okno (L3-02a)
macesen masiva, lepljenec 3 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih5,0%

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE DESKE
d = 30 mm,
vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo

OBLANE IN TERMIČNO OBDELANE SMREKOVE LETVE
d = 80/50 mm,
vijačene s pocinkanimi vijaki na leseno podkonstrukcijo

 NOTRANJA OKENSKA POLICA - zunanje okno (L3-03a)
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih,
pritjena na horizontalno podkonstrukcijo in na okenski okvir

Zz2-02a

PREZRAČEVALNI SLOJ
vertikalne letve dim. 20/50 mm,
postavljene na vsakih 50 cm
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DODATEN SLOJ T.I. + PARNA ZAPORA
PIR plošča d = 3 cm,
zaključena z leseno špaleto

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01b)
macesen masiva,
obdelava enaka kot pri oknih
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Zz3-02

Sp3-01a

ZAKLJUČNI HORIZONTALNI OPAŽ
deska h = 22,5 cm
v območju med špirovci,
obdelava enaka kot pri ostalih fasadnih elementih

SENČNA FUGA
omet zaključen pod kotom 45°

22
,5

3

SENČNA FUGA
d = 30 mm, povišana prečna letev 60 / 20 mm,
zgoraj lesen opaž med špirovci v nasprotni smeri
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ZAKLJUČNI SLEMENJAK
gladki, fi 230 mm

TIPSKI KRAJNI ZAKLJUČEK,
krajnik, rdeče barve, neglaziran, vlečen strešnik malega

formata in brez utorov, skupaj s sponimi elementi

LESEN OPAŽ
pritrjen na strešno letev,

obdelava enaka kot pri ostalih lesenih fasadnih elementih

POVIŠANA STREŠNA LETEV
dim. 90 / 50 mm,

v območju od predzanjega špirovca proti roba strehe

Zz3-01

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,

dim. 30/50 mm, na vsakih 10 cm vertikalno,
vijačene v podkonstrukcijo s pocinkanimi vijaki

SMREKOVE LETVE
oblane in termično obdelane,

dim. 60/50 mm, horizontalno na vsakih 35 cm,
vijačene na leseno podkonstrukcijo

Oz3-02

Sp3-01a

11
,2

4 50
54

OPEČNI STREŠNIKI - BOBROVEC
rdeče barve, neglaziran,
vijačeni strešniki malega formata brez utorov

9

VETRNA LETEV
dim. 40/110 mm, vijačena na strešni konstrukcijo

SENČNA FUGA
d = 3 cm
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Tz1-04
Tz4-01

VIDNI BETON,
metličen, rob AB plošče pobran pod kotom 45°

VODILO ZA DRSNA VRATA,
predpripravljen utor v AB plošči se izvede z letvijo ustavljeno v opaž, dim. 60/40 mm,
RF vodilo se ustavi naknadno in zalije s samorazlivno mikroarmirano maso v barvi betona

1,5%
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Sp3-02

Sh1-01

L1-02 - HORIZONTALNI ŽLEB
jeklena rebra iz ploščatega jekla d = 10 mm, sidrana v AB atiko na
vsakih 1,6 m in privijačena na HEB nosilec, cinkano jeklo, barvano na
izbran NCS odtenek

Zgoraj strojno krivljena pločevina d = 2 mm,  r.š.= 175 cm,
horizontalno 4 x 325 cm, preklopi v horizontalni smeri min. 10 cm,
spoji zatesnjeni z dvostranskim lepilnim tesnilnim trakom,
naklon v horizontalni smeri od sredine proti robu = 1%,
cinkana pločevina, barvana na izbran NCS odtenek

Jeklena prirobnica, d = 10 mm, dim. 30/15 cm, navarjena na jekleno
rebro, z navrtanimi luknjami za pritrjevanje s kemičnimi sidri,
cinkano jeklo, barvano na izbran NCS odtenek

Dvostranska jeklena prirobnica, d = 10 mm, dim. 13,5 /12,5 cm,
predhodno navarjena na jekleno rebro, z navrtanimi luknjami za
pritrjevanje lesene ograje,
cinkano jeklo, barvano na izbran NCS odtenek

LESENA OGRAJA L6-02,
sestavljena iz primarnih lesenih stojk dim. 10/5cm h = 100 cm,
pritrjenih na jeklene prirobnice,
horizontalnih moralov dim. 10/5 cm v celotni dolžini ograje ter
sekundarnih stojk 8/3 cm, privijačenih na horizontalne morale na
vsakih 14 cm,
masiva macesen, oblan, vrhnje ploskve v naklonu 3%

ODKAPNA PLOČEVINA
d = 1,5 mm, r.š = 15 cm,

sestavljena s horizontalnim žlebom

HORITONTALNA NOSILNA KONSTRUKCIJA
jeklen nosilec HEB 220,

na njega privarjene prirobnice dim. 7,6 / 20 cm,
na vsakih 1,6 m z navrtanimi pritrdišči za rebra d = 16 mm ,

 pocinkano jeklo, barvano na izbran NCS odtenek,

VIDNO LINIJSKO VODILO
sidrano v AB ploščo,

krilo vrat iz masivnega lesa, macesen
ODKAPNI UTOR
v beton ustavljena trapezna letev,
dim. 25/15 mm

32,5

10

LINIJSKI JEKLEN RF KOTNIK - ZAKLJUČEK HI
dim. 60 / 30 mm, d = 2 mm,
izvedba skupaj z zarezanim utorom v zaščični sloj betona,
globina = 2 cm, spoj z betonom zatesnjen s SIKAFLEKS 11 FC

OPEČNI STREŠNIKI - BOBROVEC
rdeče barve, neglaziran,

vijačeni strešniki malega formata brez utorov,
spodaj vidna lesena konstrukcija
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VARNOSTNA ODPRTINA  Ø12 mm,
na vsakih 1,6 m dolžine

5

2

1,5%

površina AB konstrukcije impregnirana z vodoodprono impregnacijo
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Sh1-01

LESENA OGRAJA L6-02,
sestavljena iz primarnih lesenih stojk dim. 10/5cm različnih višin
(glej fasado), horizontalnih moralov dim. 10/5 cm v celotni dolžini
ograje ter sekundarnih stojk 8/3 cm, privijačenih na horizontalne
morale na vsakih 14 cm,
sidrana v AB steno, masiva macesen, oblan,
vrhnje ploskve v naklonu 3%

3,0%

25

Zz1-03

20

22

LINIJSKI JEKLEN RF KOTNIK - ZAKLJUČEK HI
dim. 60 / 30 mm, d = 2 mm,
izvedba skupaj z zažaganim utorom v zaščični sloj betona, l = 2 cm,
spoj z betonom zatesnjen s SIKAFLEKS 11 FC

LINIJSKI JEKLEN RF KOTNIK - ZAKLJUČEK HI
dim. 60 / 30 mm, d = 2 mm,
izvedba skupaj z zažaganim utorom v zaščični sloj betona, l = 2 cm,
spoj z betonom zatesnjen s SIKAFLEKS 11 FC

20

površina AB konstrukcije impregnirana z vodoodprono impregnacijo
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SENČNA FUGA
omet zaključen pod kotom 45°

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,

r.š.= 20 + 30 cm

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, d=25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 3 x 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

DODATEN SLOJ T.I. + PARNA ZAPORA
PIR plošča d = 2,5 cm,
zaključena z leseno špaleto

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,
r.š.= 20 + 20 cm

SLEPI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 120 / 50 mm,
sidran v opečno steno

26
,2

SENČNA FUGA
omet zaključen pod kotom 45°

1,5
132,75

SLEPI OKVIR,
masivni les, impregniran,
dim. 120 / 50 mm,
pritrjen na AB vez z jeklenim kotnikom
dim. 120 / 50 / 100 mm, na vsakih 50 cm

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-03b),
macesen masiva, d=25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih
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RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,
r.š.= 10 + 10 cm

SLEPI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 120 / 50 mm,
sidran v opečno steno

SENČNA FUGA
omet zaključen pod kotom 45°

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 3 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, d=25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

SLEPI OKVIR,
masivni les, impregniran,
dim. 150 / 50 mm,
pritrjen na AB vez z jeklenim kotnikom
dim. 120 / 50 / 100 mm, na vsakih 50 cm
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Zz2-02a

IZVEDBA PREKLOPA H.I na AB konstrukcijo,
folija BITUTHENE 4000, r.š. = 20 cm
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SENČNA FUGA

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,

r.š.= 10 + 5cm

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, d = 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,
r.š.= 8 + 15 cm

KONSTRUKCIJSKI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 140 / 80 mm

SENČNA FUGA

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-03b),
macesen masiva, d=25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih
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ZAKLJUČEK OMETA
pod kotom 45

opomba: pri vseh stikih
na lesene konst. elemente

ZAKLJUČEK OMETA
pod kotom 45°
opomba: pri vseh stikih
na lesene konst. elemente
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SENČNA FUGA

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,

r.š.= 10 + 5cm

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, d=25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-01b)
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

ZUNANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-01a)
macesen masiva, d = 25 mm,

obdelava enaka kot pri okenskih profilih

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - zunanje okno (L3-03a),
macesen masiva, lepljenec 2 x 25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

DODATEN SLOJ T.I. + PARNA ZAPORA
PIR plošča d = 2,5 cm,
zaključena z leseno špaleto

RAL VGRADNJA OKNA
notranja in zunanja folija,
r.š.= 8 + 15 cm

KONSTRUKCIJSKI OKVIR,
masivni les, impregniran,

dim. 140 / 80 mm

SENČNA FUGA

NOTRANJA OKENSKA ŠPALETA - notranje okno (L3-03b),
macesen masiva, d=25 mm,
obdelava enaka kot pri okenskih profilih

NOSILNI OKVIR,
masivni les, impregniran,
dim. 80 / 35 mm vertikalno,
din. 80 / 50 mm horizontalno

NOSILNI OKVIR,
masivni les, impregniran,
dim. 80 / 35 mm vertikalno,
din. 80 / 50 mm horizontalno
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O-01

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

O-02

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

O-03 / O-04

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

O-05 / O-06

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

O-07

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

O-08

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

PREREZ POGLED

TLORIS O-01

PREREZ POGLED

TLORIS O-02

PREREZ POGLED

TLORIS O-03 / O-04

PREREZ POGLED

TLORIS O-05 / O-06

PREREZ POGLED

TLORIS O-07

PREREZ POGLED

TLORIS O-08 o-25

STREŠNO OKNO

STREŠNO OKNO
zidarska odpr na: 88 / 100 cm

OPIS:
klasično strešno okno, okvir iz masive - smreka,
odpiranje zgoraj, vpeto v sredini

STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom

PREREZ POGLED

TLORIS o-25

špaleta v enakem
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PREREZ POGLED

TLORIS O-10O-10

O-09

O-12

O-11

O-14 / O-15

O-13 / O-15

O-17 / O-18

O-16 / O-18

O-20

O-19

O-22

O-21

O-24

O-23

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 80 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

TLORIS O-09

PREREZ POGLED

TLORIS O-12

TLORIS O-11

PREREZ POGLED

TLORIS O-14 / O-15

TLORIS O-13 / O-15

PREREZ POGLED

TLORIS O-17 / O-18

TLORIS O-16 / O-18

PREREZ POGLED

TLORIS O-20

TLORIS O-19

PREREZ POGLED

TLORIS O-22

TLORIS O-21

PREREZ POGLED

TLORIS O-24

TLORIS O-23

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 87 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 87 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 79 / 112 cm in 87 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 79 / 99 cm in 79 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 86 / 112 cm in 41 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 87 / 99 cm in 41 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 88 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 85 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 86 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 83 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 79 / 112 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi

KRILNO OKNO
zidarska odpr na: 76 / 99 cm
STEKLO:
troslojno izolirano okno s termičnim distančnikom
OKOVJE:
Hoppe, enoročno odpirane po horizontalni in
ver kalni osi
LES:
troslojno lameliran macesnov les najvišje kakovos ,
brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78mm, zaščito
pred UV in pred vremenskimi vplivi
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PREREZ POGLED

TLORIS V-01V-01
VHODNA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
svetla odpr na: 100 / 206 cm
zidarska odpr na: 150 / 213 cm

OPIS:
vhodna, lesena, enokrilna vrata, iz macesnovega
lameliranega lesa, les termično modificiran za
zaščito pred zunanjimi vplivi, dva varnostna
zapaha na strani tečajev, odpiranje čez podboj

MIN. TEHNIČNE ZAHTEVE:
toplotna izola vnost:
U max. = 2,5 W/m2K
zvočna izola vnost:
R'W = 40dB

ODPIRANJE:
ročno, čez podboj

OKOVJE:
RF kljuka

V-02

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v u lity
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS V-02

PREREZ POGLED

TLORIS V-03V-03

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v dnevno-bivalni prostor
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS V-04V-04

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v kopalnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS V-04V-05

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v spalnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka
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PREREZ PREREZ PREREZPOGLED

TLORIS V-04

POGLED

TLORIS V-04

POGLED

TLORIS V-04V-07

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v dnevno-bivalni prostor
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

V-08

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v kopalnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

V-09

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v spalnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz masive -
smreka, klasično odpiranje, skrita nasadila

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS V-04V-06

VHODNA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
vhodna, lesena, enokrilna vrata, iz macesnovega
lameliranega lesa, les termično modificiran za
zaščito pred zunanjimi vplivi, dva varnostna
zapaha na strani tečajev, odpiranje čez podboj

MIN. TEHNIČNE ZAHTEVE:
toplotna izola vnost:
U max. = 2,5 W/m2K
zvočna izola vnost:
R'W = 40dB

ODPIRANJE:
ročno, čez podboj

OKOVJE:
RF kljuka
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:20

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.7.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Shema stavbnega
pohištva - vrata

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

22
1

136

22
1

22
1

128

V-10

ZUNANJA VRATA

DRSNA ZLOŽLJIVA VRATA
na vhodu v shrambo
zidarska odpr na: 136 / 211 cm

OPIS:
zunanja, zložljiva lesena vrata, macesnove letve
ver kalno zložene

OKOVJE:
RF ročaj na zunanji strani

KLJUČAVNICA:
cilindrična ključavnica za drsna vrata in zaklep

V-11

ZUNANJA VRATA

DRSNA ZLOŽLJIVA VRATA
na vhodu v shrambo
zidarska odpr na: 466 / 211 cm

OPIS:
zunanja, zložljiva lesena vrata, macesnove letve
ver kalno zložene

OKOVJE:
RF ročaj na zunanji strani

KLJUČAVNICA:
cilindrična ključavnica za drsna vrata in zaklep

V-12

ZUNANJA VRATA

DRSNA ZLOŽLJIVA VRATA
na vhodu v shrambo
zidarska odpr na: 128 / 211 cm

OPIS:
zunanja, zložljiva lesena vrata, macesnove letve
ver kalno zložene

OKOVJE:
RF ročaj na zunanji strani

KLJUČAVNICA:
cilindrična ključavnica za drsna vrata in zaklep

POGLED POGLED POGLEDPREREZ PREREZ PREREZ

TLORIS TLORIS TLORIS

466

230 235

dodatna lesena
obloga v materialu
vratnega krila
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K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:20

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.7.5

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Shema stavbnega
pohištva - vrata

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

21
0

20
6

4

27
5

4924

100

20
6

4

31
5

4 92 4
100

20
6

4

43
5

4 92 4

100

20
6

4

4 166 4

174

20
6

4

9748

21
0

21
0

21
0

21
0

nv-01

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v spalnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 100 / 210 cm

OPIS:
klasična notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz
masive - smreka, klasično odpiranje, tradicionalno

psko okovje

ZAKLEP:
pska ključavnica in zaklep za notranja vrata

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS nv-02 nv-02

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v dnevno sobo
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 100 / 210 cm

OPIS:
klasična notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz
masive - smreka, klasično odpiranje, skrita
nasadila

ZAKLEP:
pska ključavnica in zaklep za notranja vrata

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS nv-01 nv-03

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v kuhinjo in jedilnico
svetla odpr na: 90 / 206 cm
zidarska odpr na: 100 / 210 cm

OPIS:
klasična notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz
masive - smreka, klasično odpiranje, tradicionalno

psko okovje

ZAKLEP:
pska ključavnica in zaklep za notranja vrata

OKOVJE:
RF kljuka

PREREZ POGLED

TLORIS nv-03 nv-04

NOTRANJA VRATA

DRSNA LESENA VRATA
na vhodu v WC
svetla odpr na: 165 / 206 cm
zidarska odpr na: 174 / 210 cm

OPIS:
zložljiva notranja lesena vrata, okvir iz masive -
smreka

ZAKLEP:
ročni zaklep za drsna vrata na notranji strani

OKOVJE:
RF čok na obeh straneh

PREREZ POGLED

TLORIS nv-04 nv-05

NOTRANJA VRATA

DRSNA LESENA VRATA
na vhodu v kopalnico
svetla odpr na: 93/ 206 cm
zidarska odpr na: 97 / 210 cm

OPIS:
drsna notranja polna klasična lesena vrata, okvir
iz masive - smreka, drsno odpiranje v kaseto

ZAKLEP:
ročni zaklep za drsna vrata na notranji strani

OKOVJE:
RF čok na obeh straneh

PREREZ POGLED

TLORIS nv-05
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Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:20

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.7.6

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Shema stavbnega
pohištva - vrata

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

20
6

4

93

20
6

92

20
6

4

93

21
0

20
9

21
0

14

13

14

nv-06

NOTRANJA VRATA

DRSNA LESENA VRATA
na vhodu v WC
svetla odpr na: 90/ 206 cm
zidarska odpr na: 93 / 210 cm

OPIS:
drsna notranja polna klasična lesena vrata, okvir iz
masive - smreka, drsno odpiranje v psko
suhomontažno kaseto

ZAKLEP:
ročni zaklep za drsna vrata na notranji strani

OKOVJE:
RF čok na obeh straneh

PREREZ POGLED

TLORIS nv-06

PREREZ POGLED

TLORIS nv-07nv-07

NOTRANJA VRATA

ENOKRILNA LESENA VRATA
na vhodu v sobo
svetla odpr na: 92 / 206 cm
zidarska odpr na: 102 / 211 cm

OPIS:
klasična notranja, enokrilna lesena vrata, okvir iz
masive - smreka, klasično odpiranje, skrita
nasadila

ZAKLEP:
pska ključavnica in zaklep za notranja vrata

OKOVJE:
RF kljuka

nv-08

NOTRANJA VRATA

DRSNA LESENA VRATA
na vhodu v WC in v kopalnico
svetla odpr na: 90/ 206 cm
zidarska odpr na: 93 / 210 cm

OPIS:
drsna notranja polna klasična lesena vrata, okvir
iz masive - smreka, drsno odpiranje v psko
suhomontažno kaseto

ZAKLEP:
ročni zaklep za drsna vrata na notranji strani

OKOVJE:
RF čok na obeh straneh

PREREZ POGLED

TLORIS nv-08
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K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.
-

Bratuševa domačija,
Bistrica ob Sotli

1:20

Občina  Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256, Bistrica ob Sotli

PZI

01.8.1

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana
studio abiro, d.o.o.

december 2022Datum:

Načrt polaganja keramike

Merilo:

Naročnik:

Objekt:

Gradnja:

Načrt:

Vrsta projektne dokumentacije:

Risba:Sodelavec/sodelavka:

Avtorska skupina:

Št. lista:

Projektant:

Št. projekta, št. načrta:

Odgovorni vodja projekta:

Odgovorni projektant načrta: dr. M. Blenkuš u.d.i.a

dr. M. Blenkuš u.d.i.a

ZAPS 1093 A

ZAPS 1093 A

A198,     441/2022

Nova gradnja, Rekonstrukcija

Načrt polaganja keramike

75 100 207

21
0

113 126 239

21
0

21
0

21
0

72 100 218 113 125 238

21
0

21
0

21
0

21
0

57 56

3 3 3 3

3 3 3 3 3

36 36 56 56 36 36

POGLED 5-01 POGLED 5-02 POGLED 5-03 POGLED 5-04

POGLED 2-04 POGLED 2-01 POGLED 2-02 POGLED 2-03

izhodišče polaganja

Nadstropje

Pritličje

izhodišče polaganja izhodišče polaganja

izhodišče polaganja izhodišče polaganja izhodišče polaganja izhodišče polaganja izhodišče polaganja

207 100 75

218 100 72

nizko-stenska
keramična obloga

nizko-stenska
keramična obloga

ogledalo



GSPublisherVersion 245.46.47.100

M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.8.2

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Načrt tlakov -
pritličje

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_senik.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

12345678

B2

5-02

5-
03

5-04

5-
01

Stopnišče
14,7 m2

parket
0,00

A-05

Tz1-01a

Kopalnica
9,2 m2

keramika
0,00

A-04

Tz1-01b

Dnevno-bivalni prostor
21,6 m2

parket
0,00

A-03

Tz1-01a
Vhodna veža
5,1 m2

parket
0,00

A-01

Tz1-01a

U lity
7,5 m2

parket
0,00

A-02

Tz1-01a

Tz1-03

1 2 3 4

A

B

C

D

E

38
9

19
7

376

238

353

61
2

376

19
8

238

38
9

lesena kotna letev

lesena kotna letev

lesena kotna letevlesena kotna letev

nizko-stenska
keramična obloga

1 2 3 4A1A2A3

A

B

C

D

E

B1

B2

B1

1 2 3

A1A2A3
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Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.8.3

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Načrt tlakov -
nadstropje

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

6,0%

B2 B2

239

38
3

1-01

1-
02

1-03

1-
04

2-01

2-
02

2-03

2-
04

4-01

4-
02

4-03

4-
04

1'

1'

2'

2'

3'

3'

4'

4'

A'A'

B'B'

C'C'

B1 B1

395

38
2

63
1

371

23
3

243

3-01

3-
02

3-03

3-
04

Dnevno-bivalni prostor
23,4 m2

parket
3,00

B-03

Tn1-01a

Vhodna veža
6,1 m2

parket
3,00

B-02

Tn1-01a

Kopalnica
9,1 m2

keramika
3,00

B-04

Tn1-01bSpalnica
15,2 m2

parket
3,00

B-05

Tn1-01a

Gank
9,4 m2

brušen beton
3,00

B-01

Tz1-02

lesena kotna letev lesena kotna letev

lesena kotna letev

lesena kotna letev

nizko-stenska
keramična obloga

A1A2A3

A1A2A3
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:10

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.8.4

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Shema polaganja
zunanjega tlaka

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Datoteka:  R:\DELO\BISTRICA OB SOTLI_BRATUSEVA DOMACIJA\08_PROJEKT_PZI\01_Nacrt arhitekture\Graficni del
\PZI_BratusevaDomacija_senik.pln

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

37 37 22 22 11

26 22

37 3720
5

6

11

varianta polaganja A varianta polaganja B

- okrogli betonski tlakovci, Ø20cm, položeni na pesek, fugirani s kremenčevo mivko
- pesek, granulacije 0-6mm, zbit do trdnos  40MPa
- pro zmrzlinski komprimiran gramozni tampon
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M. Blenkuš u.d.i.a.
K. Cimperman u.d.i.a.
Aleksadner Cifer m.i.a.
Miha Toplišek m.i.a.

Bratuševa
domačija, Bistrica
ob Sotli

1:50

Občina  Bistrica
ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256,
Bistrica ob Sotli

PZI

01.8.5

tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255
Igriška 3 1000 Ljubljana

studio abiro,

december 2022

Načrt stropa -
nadstropje 'senik'

arhitekturno načrtovanje d.o.o.

št. projekta:

št. načrta:

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

sodelavci:

gradnja:

objekt:

naročnik:

načrt:

datum:

vrsta
projektne
dokument.:

risba:

merilo:

št. lista:

Nova gradnja,
Rekonstrukcija

-

Načrt arhitekture

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

A198
441/2022

6,0%

B2 B2

194 177

11
8

11
6

124 119

1'

1'

2'

2'

3'

3'

4'

4'

A'A'

B'B'

C'C'

B1 B1

92 8 60 8 60 8 57 8 93

38
1

60
16

99
8

58
8

61
8

65

244

30
7

16
30

7

79 8 75 8 73

23
0

17
8

20
4

199 197

12
7

15
0

10
6

121 118

31
5

31
5

stropna nadometna
sve lka

stropna nadometna
sve lka
stropna nadometna
sve lka

stropna nadometna
sve lka

A1A2A3

A1A2A3



D-05
shramba
17,02 m²
brušen beton
+0,0

Tz4-02

A1

A1

3-feb.-23 3-feb.-23Posneto: Tiskano:Aleksandercifer

št. projekta:

št. načrta:

A198
441/2022

odgovorni
vodja
projekta:

odgovorni
projektant:

avtorska
skupina:

gradnja:

objekt:

naročnik:

št. lista: 01.8.6

merilo: M 1 : 50

risba: Načrt tlaka (klet) -
stanovanjski objekt
' hiša'

vrsta
projektne
dokument.:

PZI

načrt: NAČRT
ARHITEKTURE

datum: DECEMBER
2022

M. Blenkuš u.d.i.a.,
K. Cimperman u.d.i.a.,
A. Cifer m.i.a.,

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

dr. M. Blenkuš u.d.i.a.
ZAPS 1093 A

sodelavci: ----

Odstranitev ,
rekonstrukcija,
nova gradnja

Občina Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob
Sotli

Bratuševa domačija,
medgeneracijski
center z varovanimi
stanovanji

studio abiro,
arhitekturno načrtovanje d.o.o.
Igriška 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 4250443, fax: 01 4223255

r:\delo\bistrica ob sotli_bratuseva domacija\08_projekt_pzi\01_nacrt arhitekture\graficni del\pzi_bratuševa domačija_načrt tlakov.dwgDatoteka:



S-01

S-02

C-02
spalnica
18,04 m²
parket
+0,0

Tn3-03

C-04
kuhinja in jedilnica
12,65 m²
parket
+0,0

Tz4-03a

C-07
shramba
3,31 m²
brušen beton
+0,0

Tz4-03b

C-03

dnevna soba
23,94 m²
parket
+0,0

Tz4-03a

C-01
hodnik
13,30 m²
brušen beton
+0,0

Tz4-03b

D-02
kuhinja in jedilnica
13,94 m²
parket
-0,36

Tz1-05a

C-06
kopalnica
6,18 m²
keramika
+0,0

Tz4-03c

D-03 WC
2,59 m²
keramika
-0,36
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10.3 NAČRT ZUNANJE UREDITVE 

 

Številka 

lista 

naslov merilo 

02.1 Načrt zunanje komunalne ureditve M 1:100 

02.2 Fekalna kanalizacija – Vzdolžni profil F.1 M 1:100 

02.3 Fekalna kanalizacija – Vzdolžni profil F.2 in F.3 M 1:100 

02.4 Fekalna kanalizacija – Vzdolžni profil F.4 M 1:100 

02.5 Fekalna kanalizacija – Vzdolžni profil F.5 M 1:100 

02.6 Fekalna kanalizacija – Vzdolžni profil F.6 M 1:100 

02.7 Meteorna kanalizacija – Vzdolžni profil M.1 M 1:100 

02.8 Meteorna kanalizacija – Vzdolžni profil M.2 M 1:100 

02.9 Meteorna kanalizacija – Vzdolžni profil M.3, M.4 in M.5 M 1:100 
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1.0    SPLOŠNI PODATKI
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4.0    PODATKI O PROJEKTNIH VREDNOSTIH ZVOČNE IZOLACIJE ALI RAVNI HRUPA V STAVBAH
5.0    OSTALE PRILOGE

1.0. SPLOŠNI PODATKI

Elaborat je izdelan na osnovi 8. člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) ter Tehnične
smernice TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah.

2.0. OPIS RABE STAVBE

Stanovanjska stavba je namenjena za bivanje …..
(tu opišemo vse o namenu stavbe (enodružinske hiše, več stanovanjska stavbe, šole, poslovni objekti, ...) o velikosti
stavbe (širina, dolžina in višina stavbe – število etaž))

3.0. PODATKI O ZUNANJENM HRUPU

Stavba se nahaja v III. območju ravni zunanjega hrupa.
(tu se navede podatke o vrednosti zunanjega hrupa ali se opredeli območje hrupa v katerem se nahaja stavba)

4.0. PODATKI O PROJEKTNIH VREDNOSTIH ZVOČNE IZOLACIJE ALI RAVNI HRUPA V STAVBAH

4.0.1. ZAŠČITA STAVBE PRED ZUNANJIM HRUPOM

Zunanji zidovi so izdelani iz ….
(opišemo sestavo pregrade, tehnične karakteristike uporabljenih materialov, predvidene vrst stavbnega pohištva – okna
vrata, razne prezračevalne odprtine, ...)

PRILOGA ŠT. 1,… (tu se vstavi izračun posamezne pregrade)

4.0.2. IZOLACIJA NOTRANJIH LOČILNIH KONSTRUKCIJ PRED HRUPOM V ZRAKU

Opis konstrukcije in opis površine stavbnega pohištva,…
(opišemo sestavo pregrade, tehnične karakteristike uporabljenih materialov, predvidene površine stavbnega pohištva –
okna vrata, površine raznih prezračevalnih odprtin, ...)

PRILOGA ŠT. 3,… (tu se vstavi izračun posamezne pregrade)

4.0.3. IZOLACIJA KONSTRUKCIJ PRED UDARNIM HRUPOM

Opis sestave konstrukcije, kakšni so stiki,…
(opišemo sestavo medetažne kosntrukcije, tehnične karakteristike uporabljenih materialov, opredelitev finalne talne
površine, opredelitev materialov, ki so pod medetažno konstrukcijo npr. spuščeni strop, ...)

PRILOGA ŠT. 3,… (tu se vstavi izračun posamezne medetažne konstrukcije)

4.0.4. IZOLACIJA PRED HRUPOM OBRATOVALNE OPREME

Kakšni so predvideni absorberji, moč naprave, ki se nahaja v prostoru,…
(opišemo velikost prostora, opredelimo kje se nahajajo absorpcijske površine, vrednost absorpcije material in površine
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le-teh, opredelimo moč izvora hrupa npr. agregata, klimata,... Pri tem je potrebno izdelati primarno zaščito na izvoru
hrupa npr. fleksibilne cevi, fleksibilne pritrditve elementov, vzmeti pod napravami,...) TU JE OBVEZNO POTREBNO
SODELOVANJE S PROJEKTANTOM STROJNIH INŠTALACIJ!
PRILOGA ŠT. 4,… (tu se vstavi izračun zvočne zaščite, ki jo lahko zagotavljamo z absorpcijskimi materiali)

4.0.5.OBVLADOVANJE ODMEVNEGA HRUPA

Dasdessssd…..
(opišemo velikost prostora, opredelimo kje se nahajajo absorpcijske površine, vrednost absorpcije material in površine
le-teh,...)
PRILOGA ŠT. 5,… (tu se vstavijo podatki o izračunu odmeva v prostoru)

5.0OSTALE PRILOGE
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TEHNIČNI OPIS

Lokacija, vrsta in namen stavbe

Naselje, ulica, kraj: BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 26,

3256 Bistrica ob Sotli

Katastrska občina: KUNŠPERK

Parcelna številka: 969/4

Koordinate lokacije stavbe: X (N) = 101125       Y (E) = 551743

Vrsta stavbe: 11210 Dvostanovanjske stavbe

Namembnost stavbe: stanovanjska stavba

Etažnost stavbe: do tri etaže

Investitor: Občina Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 17 

3256 Bistrica ob Sotli

Geometrijske karakteristike stavbe

Površina toplotnega ovoja stavbe A: 389,56 m 2

Kondicionirana prostornina stavbe V e: 440,00 m
3

Neto ogrevana prostornina stavbe V: 375,00 m
3

Oblikovni faktor f o: 0,885 m
-1

Razmerje med površino oken in površino

toplotnega ovoja stavbe z: 0,071

Uporabna površina stavbe Ak: 155,00 m
2

Vrsta zidu: Srednjetežka gradnja ( >= 600 kg/m3 )

Način upoštevanja vpliva toplotnih mostov: EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683

Metoda izračuna toplotne kapacitete stavbe: na poenostavljen način

Projekt je izdelan za rekonstrukcijo stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v manj kot

25 odstotkov toplotnega ovoja stavbe oziroma njenega posameznega dela

oziroma za investicijska in druga vzdrževalna dela.

2Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



Klimatski podatki

Začetek kurilne Konec kurilne Temper.primanjkljaj Proj. temperatura Energija sončnega
sezone (dan) sezone (dan) (K dni) (°C) obsevanja (kWh/m 2)

265 135 3300 -13 1139

Povprečne mesečne temperature in vlažnosti zraka: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Leto
T -1,0 2,0 6,0 10,0 15,0 18,0 20,0 19,0 15,0 10,0 5,0 1,0 10,0
p 83,0 78,0 73,0 71,0 72,0 75,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 86,0 78,4

Povprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najhladnejšega meseca Tz,m,min:  -1,0 °C
Povprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najtoplejšega meseca Tz,m,max:  20,0 °C

Globalno sončno sevanje (Wh/m2)
orientacija orientacija

nakmes S SV V JV J JZ Z SZ mes S SV V JV J JZ Z SZ
0 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866
15 668 755 969 1.200 1.323 1.251 1.033 793 1.288 1.406 1.719 2.047 2.235 2.147 1.838 1.482
30 493 568 895 1.302 1.539 1.401 1.003 601 750 1.040 1.574 2.161 2.507 2.340 1.771 1.136
45 I 444 474 821 1.352 1.684 1.489 956 495 II 666 814 1.434 2.179 2.659 2.425 1.681 907
60 395 412 749 1.337 1.745 1.506 896 426 593 680 1.279 2.094 2.674 2.389 1.556 767
75 346 360 657 1.263 1.712 1.449 806 372 518 574 1.099 1.925 2.548 2.242 1.384 651
90 296 307 564 1.131 1.587 1.318 704 316 445 485 923 1.662 2.284 1.979 1.195 553
0 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785
15 2.169 2.298 2.610 2.911 3.042 2.942 2.655 2.329 3.252 3.364 3.604 3.808 3.875 3.776 3.560 3.330
30 1.506 1.843 2.437 2.956 3.193 3.018 2.511 1.890 2.615 2.865 3.350 3.715 3.822 3.662 3.276 2.806
45 III 961 1.485 2.238 2.897 3.200 2.979 2.327 1.528 IV 1.905 2.379 3.049 3.499 3.619 3.430 2.951 2.304
60 855 1.234 2.007 2.705 3.054 2.803 2.098 1.271 1.333 1.974 2.711 3.157 3.265 3.079 2.598 1.900
75 748 1.042 1.750 2.420 2.760 2.520 1.838 1.070 1.142 1.644 2.336 2.726 2.774 2.642 2.224 1.576
90 640 869 1.470 2.023 2.327 2.118 1.549 886 969 1.353 1.932 2.215 2.173 2.132 1.832 1.292
0 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257
15 4.314 4.431 4.631 4.776 4.787 4.686 4.501 4.334 4.804 4.863 4.990 5.097 5.124 5.076 4.957 4.837
30 3.649 3.887 4.310 4.572 4.576 4.414 4.081 3.706 4.172 4.290 4.582 4.774 4.801 4.741 4.527 4.242
45 V 2.852 3.259 3.908 4.209 4.183 4.005 3.619 3.026 VI 3.391 3.603 4.099 4.309 4.308 4.267 4.024 3.538
60 1.967 2.680 3.439 3.704 3.611 3.476 3.125 2.441 2.501 2.950 3.570 3.725 3.642 3.675 3.482 2.875
75 1.445 2.182 2.920 3.092 2.903 2.865 2.618 1.969 1.761 2.400 3.002 3.055 2.871 2.999 2.917 2.337
90 1.189 1.759 2.372 2.412 2.097 2.213 2.106 1.582 1.412 1.916 2.418 2.346 2.017 2.295 2.347 1.867
0 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697
15 5.199 5.267 5.455 5.634 5.700 5.641 5.469 5.278 4.087 4.217 4.489 4.732 4.806 4.695 4.435 4.175
30 4.430 4.569 4.986 5.313 5.409 5.323 5.005 4.590 3.315 3.584 4.152 4.585 4.713 4.524 4.062 3.511
45 VII 3.487 3.753 4.438 4.813 4.894 4.821 4.453 3.774 VIII 2.423 2.915 3.737 4.267 4.410 4.189 3.620 2.820
60 2.420 3.000 3.830 4.160 4.160 4.161 3.845 3.025 1.507 2.350 3.269 3.786 3.902 3.699 3.139 2.251
75 1.646 2.389 3.185 3.393 3.276 3.389 3.207 2.426 1.206 1.904 2.764 3.190 3.215 3.097 2.634 1.812
90 1.312 1.871 2.530 2.573 2.271 2.571 2.560 1.917 1.018 1.527 2.236 2.508 2.404 2.423 2.118 1.444
0 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039
15 2.734 2.858 3.155 3.443 3.561 3.451 3.169 2.867 1.560 1.660 1.905 2.153 2.268 2.176 1.941 1.686
30 2.041 2.320 2.897 3.421 3.640 3.439 2.924 2.339 1.054 1.302 1.746 2.196 2.412 2.244 1.814 1.343
45 IX 1.298 1.844 2.605 3.274 3.560 3.301 2.631 1.858 X 851 1.051 1.579 2.158 2.457 2.226 1.662 1.079
60 1.055 1.491 2.281 2.991 3.319 3.022 2.304 1.503 757 885 1.398 2.031 2.392 2.116 1.483 894
75 922 1.220 1.944 2.608 2.922 2.636 1.965 1.231 662 758 1.204 1.832 2.217 1.925 1.280 755
90 791 1.007 1.588 2.127 2.389 2.150 1.607 1.012 567 639 1.010 1.554 1.934 1.647 1.070 629
0 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 828 828 828 828 828 828 828 828
15 855 940 1.112 1.280 1.348 1.270 1.102 936 552 623 776 935 1.008 943 789 631
30 650 749 1.038 1.344 1.474 1.328 1.025 742 449 489 727 1.012 1.152 1.028 748 493
45 XI 585 634 958 1.361 1.543 1.338 938 626 XII 405 421 673 1.050 1.248 1.075 700 421
60 520 553 872 1.325 1.548 1.298 850 544 359 370 617 1.045 1.288 1.075 645 369
75 455 480 766 1.237 1.483 1.208 741 472 314 323 548 994 1.263 1.027 575 322
90 389 410 659 1.097 1.346 1.068 633 402 269 276 474 899 1.175 933 498 275
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Seznam konstrukcij

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom , Umax = 0,280 W/m 2K
•  Z0 - cokel stavbe, U = 0,178 W/m2K, Ti = 20 °C
•  Z1 - zunanja nosilna opečna stena, U = 0,170 W/m2K, Ti = 20 °C
•  Z2b - AB stena, U = 0,215 W/m2K, Ti = 20 °C
•  Z3 - lesena nosilna stena, U = 0,147 W/m2K, Ti = 20 °C

Medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v 
nestanovanjskih stavbah , Umax = 0,900 W/m 2K

•  T2 - tlak v nadstropju in mansardi, U = 0,329 W/m2K, Ti = 20 °C

Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu , Umax = 0,350 W/m 2K
•  Z2a - AB stena proti terenu, U = 0,217 W/m2K, Ti = 20 °C

Tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe) , Umax = 0,350 W/m 2K
•  T1 - tlak v pritličju, U = 0,280 W/m2K, Ti = 20 °C

Strop proti neogrevanemu prostoru , Umax = 0,200 W/m 2K
•  T3 - strop proti neogrevani podstrehi, U = 0,168 W/m2K, Ti = 20 °C

Strop v sestavi ravne ali poševne strehe  (ravne ali poševne strehe), Umax = 0,200 W/m 2K
•  S1 - poševna streha, U = 0,127 W/m2K, Ti = 20 °C

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas , Umax = 1,300 W/m 2K
•  Fasadno leseno okno, U = 0,900 W/m2K, Ti = 20 °C

Strešna okna, steklene strehe, Umax = 1,400 W/m 2K
•  Strešno okno Velux Energy Star, U = 1,100 W/m2K, Ti = 20 °C

Vhodna vrata , Umax = 1,600 W/m 2K
•  Vhodna vrata, U = 1,400 W/m2K, Ti = 0 °C

4Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Z0 - cokel stavbe Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2

3

4 5

1 URSA XPS N-V-L
2 CEMENTNA MALTA 2100
3 BITUMEN
4 Wienerberger IZO Profi 25
5 APNENA MALTA 1600

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 URSA XPS N-V-L 7,000 40 1.500 0,035 100 2,000
2 CEMENTNA MALTA 2100 1,500 2.100 1.050 1,400 30 0,011
3 BITUMEN 0,500 1.100 1.050 0,170 1.200 0,029
4 Wienerberger IZO Profi 25 25,000 755 700 0,074 3 3,378
5 APNENA MALTA 1600 2,000 1.600 1.050 0,810 10 0,025

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 5,443 + 0,040 + 0,000 = 5,613 m2K/W
Uc = U + DU = 0,178 + 0,000 = 0,178 W/m2K Umax = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,955 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

5Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Z1 - zunanja nosilna opečna stena Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3

1 APNENA MALTA 1600
2 Wienerberger IZOProfi 38
3 APNENA MALTA 1600

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 APNENA MALTA 1600 1,500 1.600 1.050 0,810 10 0,019
2 Wienerberger IZOProfi 38 38,000 620 700 0,067 2 5,672
3 APNENA MALTA 1600 1,500 1.600 1.050 0,810 10 0,019

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 5,709 + 0,040 + 0,000 = 5,879 m2K/W
Uc = U + DU = 0,170 + 0,000 = 0,170 W/m2K Umax = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,957 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

6Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,9 569 466,49

25 -0,8 572 616 0,15

24 0,1 614 654 0,04

23 0,9 653 692 0,04

22 1,8 695 729 0,04

21 2,7 739 767 0,04

20 3,5 786 805 0,04

19 4,4 835 843 0,04

18 5,2 887 881 0,04

17 6,1 942 919 0,04

16 7,0 1.000 957 0,04

15 7,8 1.060 994 0,04

14 8,7 1.124 1.032 0,04

13 9,6 1.192 1.070 0,04

12 10,4 1.263 1.108 0,04

11 11,3 1.338 1.146 0,04

10 12,2 1.416 1.184 0,04

9 13,0 1.499 1.222 0,04

8 13,9 1.585 1.259 0,04

7 14,7 1.676 1.297 0,04

6 15,6 1.772 1.335 0,04

5 16,5 1.873 1.373 0,04

4 17,3 1.978 1.411 0,04

3 18,2 2.088 1.449 0,04

2 19,1 2.204 1.486 0,04

1 19,1 2.213 1.636 0,15

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,1 662 564,49

25 1,2 665 701 0,15

24 2,0 704 736 0,04

23 2,7 744 771 0,04

22 3,5 786 805 0,04

21 4,3 831 840 0,04

20 5,1 877 875 0,04

19 5,9 926 909 0,04

18 6,7 978 944 0,04

17 7,4 1.032 979 0,04

16 8,2 1.088 1.013 0,04

15 9,0 1.147 1.048 0,04

14 9,8 1.209 1.083 0,04

13 10,6 1.274 1.118 0,04

12 11,3 1.342 1.152 0,04

11 12,1 1.413 1.187 0,04

10 12,9 1.487 1.222 0,04

9 13,7 1.565 1.256 0,04

8 14,5 1.646 1.291 0,04

7 15,2 1.731 1.326 0,04

6 16,0 1.820 1.360 0,04

5 16,8 1.913 1.395 0,04

4 17,6 2.010 1.430 0,04

3 18,4 2.111 1.464 0,04

2 19,1 2.217 1.499 0,04

1 19,2 2.225 1.636 0,15

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 1

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

December 0,148 0,148 0,000 0,000

Januar 0,181 0,329 0,000 0,000

Februar -0,094 0,235 0,000 0,000

Marec -0,571 0,000 0,000 0,000

April 0,000 0,000 0,000 0,000

Maj 0,000 0,000 0,000 0,000

Junij 0,000 0,000 0,000 0,000

Julij 0,000 0,000 0,000 0,000

Avgust 0,000 0,000 0,000 0,000

September 0,000 0,000 0,000 0,000

Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000

November 0,000 0,000 0,000 0,000

Skupna količina kondenzata je manjša o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukciji je v dovoljenih mejah.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Z2b - AB stena Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4 5

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900
2 BETON 2500
3 BITUMEN
4 URSA XPS N-V-L
5 GEOTEKSTIL

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 0,020
2 BETON 2500 20,000 2.500 960 2,330 90 0,086
3 BITUMEN 1,000 1.100 1.050 0,170 1.200 0,059
4 URSA XPS N-V-L 15,000 40 1.500 0,035 100 4,286
5 GEOTEKSTIL 0,200 100 840 0,100 1 0,020

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 4,471 + 0,040 + 0,000 = 4,641 m2K/W
Uc = U + DU = 0,215 + 0,000 = 0,215 W/m2K Umax = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,946 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Z3 - lesena nosilna stena Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1

2

3 4 5

6

7 8 9

10

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900
2 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM
3 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM
4 SLOJ ZRAKA
5 PARNA OVIRA
6 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE
7 MINERALNA VOLNA
8 MINERALNA VOLNA
9 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE

10 PAROPREPUSTNA FOLIJA

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 0,500 1.900 1.050 0,990 25 0,005
2 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,250 900 840 0,210 12 0,060
3 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,250 900 840 0,210 12 0,060
4 SLOJ ZRAKA 6,000 1 1.005 0,327 1 0,183
5 PARNA OVIRA 0,053 225 960 0,190 3.774 0,003
6 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE 2,000 620 2.090 0,130 60 0,154
7 MINERALNA VOLNA 10,000 140 1.030 0,040 1 2,500
8 MINERALNA VOLNA 14,000 140 1.030 0,040 1 3,500
9 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE 2,000 620 2.090 0,130 60 0,154

10 PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,037 215 960 0,190 54 0,002

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 6,620 + 0,040 + 0,000 = 6,790 m2K/W
Uc = U + DU = 0,147 + 0,000 = 0,147 W/m2K Umax = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,963 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije
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Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,9 568 466,49

32 -0,9 568 471 0,02

31 -0,4 590 744 1,20

30 0,4 626 746 0,01

29 1,1 662 748 0,01

28 1,9 699 751 0,01

27 2,6 738 753 0,01

26 3,4 779 755 0,01

25 4,2 822 757 0,01

24 4,9 867 760 0,01

23 5,7 914 762 0,01

22 6,4 963 764 0,01

21 7,2 1.015 767 0,01

20 8,0 1.069 769 0,01

19 8,7 1.125 771 0,01

18 9,5 1.185 773 0,01

17 10,2 1.247 776 0,01

16 11,0 1.311 778 0,01

15 11,8 1.379 780 0,01

14 12,5 1.450 782 0,01

13 13,3 1.524 785 0,01

12 14,0 1.601 787 0,01

11 14,8 1.682 789 0,01

10 15,6 1.766 792 0,01

9 16,3 1.854 794 0,01

8 17,1 1.945 796 0,01

7 17,8 2.041 798 0,01

6 18,3 2.102 1.071 1,20

5 18,3 2.103 1.526 2,00

4 18,9 2.177 1.539 0,06

3 19,0 2.202 1.573 0,15

2 19,2 2.227 1.607 0,15

1 19,2 2.229 1.636 0,13

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: Februar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

2,0 705

Rse 2,1 711 550,13

32 2,1 711 554 0,02

31 2,5 731 808 1,20

30 3,2 766 810 0,01

29 3,8 802 812 0,01

28 4,5 840 814 0,01

27 5,1 879 816 0,01

26 5,8 920 818 0,01

25 6,4 962 820 0,01

24 7,1 1.006 822 0,01

23 7,7 1.052 824 0,01

22 8,4 1.100 827 0,01

21 9,0 1.149 829 0,01

20 9,7 1.201 831 0,01

19 10,3 1.254 833 0,01

18 11,0 1.310 835 0,01

17 11,6 1.368 837 0,01

16 12,3 1.428 839 0,01

15 12,9 1.490 841 0,01

14 13,6 1.555 843 0,01

13 14,2 1.622 846 0,01

12 14,9 1.692 848 0,01

11 15,5 1.764 850 0,01

10 16,2 1.839 852 0,01

9 16,8 1.917 854 0,01

8 17,5 1.997 856 0,01

7 18,1 2.081 858 0,01

6 18,5 2.134 1.111 1,20

5 18,5 2.135 1.534 2,00

4 19,0 2.200 1.546 0,06

3 19,2 2.221 1.578 0,15

2 19,3 2.243 1.609 0,15

1 19,3 2.244 1.636 0,13

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: November

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

5,0 872

Rse 5,1 877 741,08

32 5,1 877 745 0,02

31 5,4 898 953 1,20

30 6,0 933 955 0,01

29 6,5 968 957 0,01

28 7,1 1.005 958 0,01

27 7,6 1.043 960 0,01

26 8,1 1.082 962 0,01

25 8,7 1.123 964 0,01

24 9,2 1.165 965 0,01

23 9,8 1.208 967 0,01

22 10,3 1.253 969 0,01

21 10,9 1.299 971 0,01

20 11,4 1.347 972 0,01

19 11,9 1.396 974 0,01

18 12,5 1.447 976 0,01

17 13,0 1.499 978 0,01

16 13,6 1.553 979 0,01

15 14,1 1.609 981 0,01

14 14,7 1.666 983 0,01

13 15,2 1.726 985 0,01

12 15,7 1.787 986 0,01

11 16,3 1.850 988 0,01

10 16,8 1.915 990 0,01

9 17,4 1.982 992 0,01

8 17,9 2.051 993 0,01

7 18,4 2.122 995 0,01

6 18,8 2.167 1.204 1,20

5 18,8 2.167 1.552 2,00

4 19,2 2.222 1.562 0,06

3 19,3 2.240 1.588 0,15

2 19,4 2.258 1.614 0,15

1 19,5 2.260 1.636 0,13

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,1 662 564,49

32 1,1 662 569 0,02

31 1,5 682 819 1,20

30 2,2 717 821 0,01

29 2,9 753 823 0,01

28 3,6 790 825 0,01

27 4,3 829 827 0,01

26 5,0 870 829 0,01

25 5,7 913 831 0,01

24 6,4 958 833 0,01

23 7,0 1.004 835 0,01

22 7,7 1.052 837 0,01

21 8,4 1.103 839 0,01

20 9,1 1.155 841 0,01

19 9,8 1.210 844 0,01

18 10,5 1.267 846 0,01

17 11,2 1.326 848 0,01

16 11,8 1.388 850 0,01

15 12,5 1.452 852 0,01

14 13,2 1.519 854 0,01

13 13,9 1.589 856 0,01

12 14,6 1.661 858 0,01

11 15,3 1.736 860 0,01

10 16,0 1.814 862 0,01

9 16,7 1.895 864 0,01

8 17,3 1.980 866 0,01

7 18,0 2.068 869 0,01

6 18,5 2.123 1.118 1,20

5 18,5 2.124 1.535 2,00

4 19,0 2.192 1.547 0,06

3 19,1 2.215 1.579 0,15

2 19,3 2.237 1.610 0,15

1 19,3 2.239 1.636 0,13

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 2

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

November 0,031 0,031 0,000 0,000

December 0,078 0,109 0,000 0,000

Januar 0,088 0,197 0,000 0,000

Februar 0,040 0,237 0,000 0,000

Marec -0,030 0,207 0,000 0,000

April -0,110 0,097 0,000 0,000

Maj -0,228 0,000 0,000 0,000

Junij 0,000 0,000 0,000 0,000

Julij 0,000 0,000 0,000 0,000

Avgust 0,000 0,000 0,000 0,000

September 0,000 0,000 0,000 0,000

Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000

Skupna količina kondenzata je manjša o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukciji je v dovoljenih mejah.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T2 - tlak v nadstropju in mansardi Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih stavbah.

1 2
3

4
5

6

7

8Z

N

1 PARKET
2 CEMENTNA MALTA 2100
3 CEMENTNI ESTRIH 2200
4 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
5 URSA TSP
6 BETON 2500
7 MREŽASTA IN VOTLA OPEKA 1400
8 APNENA MALTA 1600

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PARKET 1,000 700 1.670 0,210 15 0,048
2 CEMENTNA MALTA 2100 0,500 2.100 1.050 1,400 30 0,004
3 CEMENTNI ESTRIH 2200 6,000 2.200 1.050 1,400 30 0,043
4 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1.000 1.250 0,190 80.000 0,001
5 URSA TSP 8,000 72 1.030 0,032 1 2,500
6 BETON 2500 7,000 2.500 960 2,330 90 0,030
7 MREŽASTA IN VOTLA OPEKA 1400 15,000 1.400 920 0,610 6 0,246
8 APNENA MALTA 1600 2,000 1.600 1.050 0,810 10 0,025

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,100 + 2,896 + 0,040 + 0,000 = 3,036 m2K/W
Uc = U + DU = 0,329 + 0,000 = 0,329 W/m2K Umax = 0,900 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

14Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Z2a - AB stena proti terenu Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu.

1 2 3 4 5

N Z
1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900
2 BETON 2500
3 BITUMEN
4 URSA XPS N-V-L
5 GEOTEKSTIL

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 0,020
2 BETON 2500 20,000 2.500 960 2,330 90 0,086
3 BITUMEN 1,000 1.100 1.050 0,170 1.200 0,059
4 URSA XPS N-V-L 15,000 40 1.500 0,035 100 4,286
5 GEOTEKSTIL 0,200 100 840 0,100 1 0,020

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 4,471 + 0,000 + 0,000 = 4,601 m2K/W
Uc = U + DU = 0,217 + 0,000 = 0,217 W/m2K Umax = 0,350 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,946 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T1 - tlak v pritličju Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe).

1 23 4

5

6
7

8

9

1 PARKET
2 CEMENTNA MALTA 2100
3 CEMENTNI ESTRIH 2200
4 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
5 BETON 2500
6 URSA XPS N-V-L
7 BITUMEN
8 BETON 1800
9 PESEK IN DROBNI GRAMOZ

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PARKET 1,000 700 1.670 0,210 15 0,048
2 CEMENTNA MALTA 2100 0,500 2.100 1.050 1,400 30 0,004
3 CEMENTNI ESTRIH 2200 5,000 2.200 1.050 1,400 30 0,036
4 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1.000 1.250 0,190 80.000 0,001
5 BETON 2500 20,000 2.500 960 2,330 90 0,086
6 URSA XPS N-V-L 10,000 40 1.500 0,035 100 2,857
7 BITUMEN 1,000 1.100 1.050 0,170 1.200 0,059
8 BETON 1800 10,000 1.800 960 0,930 15 0,108
9 PESEK IN DROBNI GRAMOZ 30,000 1.750 840 1,500 15 0,200

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,170 + 3,397 + 0,000 + 0,000 = 3,567 m2K/W
Uc = U + DU = 0,280 + 0,000 = 0,280 W/m2K
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T3 - strop proti neogrevani podstrehi Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: strop proti neogrevanemu prostoru.

1 2

3

4

5Z

N

1 LESENA OBLOGA
2 PARNA OVIRA
3 MINERALNA VOLNA
4 MINERALNA VOLNA
5 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 LESENA OBLOGA 2,000 520 1.670 0,140 15 0,143
2 PARNA OVIRA 0,053 225 960 0,190 3.774 0,003
3 MINERALNA VOLNA 12,000 140 1.030 0,040 1 3,000
4 MINERALNA VOLNA 10,000 140 1.030 0,040 1 2,500
5 PANELNE PLOŠČE, TEŽKE - ZA ZUN. OBLOGE 2,000 620 2.090 0,130 60 0,154

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,100 + 5,799 + 0,040 + 0,000 = 5,939 m2K/W
Uc = U + DU = 0,168 + 0,000 = 0,168 W/m2K Umax = 0,200 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,958 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije
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Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,9 569 466,49

25 -0,3 594 844 1,20

24 0,5 634 847 0,01

23 1,4 675 850 0,01

22 2,3 718 853 0,01

21 3,1 764 856 0,01

20 4,0 812 859 0,01

19 4,8 862 863 0,01

18 5,7 916 866 0,01

17 6,6 972 869 0,01

16 7,4 1.031 872 0,01

15 8,3 1.094 875 0,01

14 9,2 1.159 878 0,01

13 10,0 1.228 881 0,01

12 10,9 1.301 885 0,01

11 11,7 1.378 888 0,01

10 12,6 1.458 891 0,01

9 13,5 1.543 894 0,01

8 14,3 1.632 897 0,01

7 15,2 1.725 900 0,01

6 16,0 1.823 903 0,01

5 16,9 1.926 907 0,01

4 17,8 2.034 910 0,01

3 18,6 2.147 913 0,01

2 18,6 2.148 1.542 2,00

1 19,1 2.215 1.636 0,30

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: Februar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

2,0 705

Rse 2,1 711 550,13

25 2,6 735 900 1,20

24 3,3 774 903 0,01

23 4,1 816 906 0,01

22 4,8 859 909 0,01

21 5,5 905 912 0,01

20 6,3 952 915 0,01

19 7,0 1.002 918 0,01

18 7,7 1.054 921 0,01

17 8,5 1.108 924 0,01

16 9,2 1.165 927 0,01

15 10,0 1.224 930 0,01

14 10,7 1.286 932 0,01

13 11,4 1.351 935 0,01

12 12,2 1.419 938 0,01

11 12,9 1.489 941 0,01

10 13,7 1.563 944 0,01

9 14,4 1.639 947 0,01

8 15,1 1.719 950 0,01

7 15,9 1.803 953 0,01

6 16,6 1.890 956 0,01

5 17,4 1.980 959 0,01

4 18,1 2.075 962 0,01

3 18,8 2.173 965 0,01

2 18,8 2.174 1.548 2,00

1 19,3 2.232 1.636 0,30

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: Marec

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

6,0 935

Rse 6,1 941 682,28

25 6,4 964 990 1,20

24 7,0 1.003 992 0,01

23 7,6 1.043 995 0,01

22 8,2 1.085 998 0,01

21 8,7 1.128 1.000 0,01

20 9,3 1.172 1.003 0,01

19 9,9 1.219 1.005 0,01

18 10,5 1.266 1.008 0,01

17 11,0 1.316 1.010 0,01

16 11,6 1.367 1.013 0,01

15 12,2 1.420 1.016 0,01

14 12,8 1.474 1.018 0,01

13 13,3 1.531 1.021 0,01

12 13,9 1.589 1.023 0,01

11 14,5 1.649 1.026 0,01

10 15,1 1.712 1.028 0,01

9 15,6 1.776 1.031 0,01

8 16,2 1.843 1.033 0,01

7 16,8 1.911 1.036 0,01

6 17,4 1.982 1.039 0,01

5 17,9 2.055 1.041 0,01

4 18,5 2.131 1.044 0,01

3 19,1 2.209 1.046 0,01

2 19,1 2.209 1.559 2,00

1 19,4 2.255 1.636 0,30

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: November

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

5,0 872

Rse 5,1 878 741,08

25 5,5 901 1.030 1,20

24 6,1 941 1.032 0,01

23 6,7 982 1.035 0,01

22 7,3 1.024 1.037 0,01

21 7,9 1.068 1.039 0,01

20 8,6 1.114 1.042 0,01

19 9,2 1.161 1.044 0,01

18 9,8 1.210 1.047 0,01

17 10,4 1.261 1.049 0,01

16 11,0 1.314 1.051 0,01

15 11,6 1.368 1.054 0,01

14 12,3 1.425 1.056 0,01

13 12,9 1.484 1.059 0,01

12 13,5 1.545 1.061 0,01

11 14,1 1.608 1.063 0,01

10 14,7 1.673 1.066 0,01

9 15,3 1.741 1.068 0,01

8 15,9 1.811 1.071 0,01

7 16,6 1.884 1.073 0,01

6 17,2 1.959 1.075 0,01

5 17,8 2.036 1.078 0,01

4 18,4 2.117 1.080 0,01

3 19,0 2.200 1.083 0,01

2 19,0 2.201 1.564 2,00

1 19,4 2.249 1.636 0,30

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,1 662 564,49

25 1,6 686 910 1,20

24 2,4 725 913 0,01

23 3,2 766 916 0,01

22 3,9 810 919 0,01

21 4,7 855 922 0,01

20 5,5 903 924 0,01

19 6,3 953 927 0,01

18 7,1 1.006 930 0,01

17 7,8 1.061 933 0,01

16 8,6 1.119 936 0,01

15 9,4 1.179 939 0,01

14 10,2 1.243 942 0,01

13 11,0 1.309 945 0,01

12 11,7 1.378 948 0,01

11 12,5 1.451 950 0,01

10 13,3 1.527 953 0,01

9 14,1 1.607 956 0,01

8 14,9 1.690 959 0,01

7 15,6 1.777 962 0,01

6 16,4 1.867 965 0,01

5 17,2 1.962 968 0,01

4 18,0 2.061 971 0,01

3 18,8 2.164 973 0,01

2 18,8 2.165 1.549 2,00

1 19,2 2.226 1.636 0,30

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 1

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

November 0,082 0,082 0,000 0,000

December 0,148 0,230 0,000 0,000

Januar 0,165 0,394 0,000 0,000

Februar 0,099 0,493 0,000 0,000

Marec 0,017 0,510 0,000 0,000

April -0,087 0,424 0,000 0,000

Maj -0,239 0,184 0,000 0,000

Junij -0,316 0,000 0,000 0,000

Julij 0,000 0,000 0,000 0,000

Avgust 0,000 0,000 0,000 0,000

September 0,000 0,000 0,000 0,000

Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000

Skupna količina kondenzata je manjša o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukciji je v dovoljenih mejah.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: S1 - poševna streha Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: strop v sestavi ravne ali poševne strehe  (ravne ali poševne strehe).

1 2

3

4

5 6Z

N

1 LES - HRAST
2 URSA SECO PRO 2
3 MINERALNA VOLNA
4 MINERALNA VOLNA
5 LES - SMREKA, BOR
6 URSA SECO PRO 0,04

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 LES - HRAST 2,000 800 2.510 0,210 60 0,095
2 URSA SECO PRO 2 0,050 220 960 0,190 4.000 0,003
3 MINERALNA VOLNA 12,000 140 1.030 0,040 1 3,000
4 MINERALNA VOLNA 18,000 140 1.030 0,040 1 4,500
5 LES - SMREKA, BOR 2,000 600 2.090 0,140 70 0,143
6 URSA SECO PRO 0,04 0,080 220 960 0,190 50 0,004

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,100 + 7,745 + 0,040 + 0,000 = 7,885 m2K/W
Uc = U + DU = 0,127 + 0,000 = 0,127 W/m2K Umax = 0,200 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,968 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije
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Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,9 567 466,49

34 -0,9 567 476 0,04

33 -0,5 585 807 1,40

32 0,1 617 810 0,01

31 0,8 647 812 0,01

30 1,4 678 814 0,01

29 2,1 710 817 0,01

28 2,8 744 819 0,01

27 3,4 780 822 0,01

26 4,1 816 824 0,01

25 4,7 855 826 0,01

24 5,4 895 829 0,01

23 6,0 936 831 0,01

22 6,7 979 833 0,01

21 7,3 1.024 836 0,01

20 8,0 1.071 838 0,01

19 8,6 1.120 841 0,01

18 9,3 1.170 843 0,01

17 9,9 1.223 845 0,01

16 10,6 1.277 848 0,01

15 11,3 1.334 850 0,01

14 11,9 1.393 852 0,01

13 12,6 1.454 855 0,01

12 13,2 1.518 857 0,01

11 13,9 1.584 859 0,01

10 14,5 1.652 862 0,01

9 15,2 1.723 864 0,01

8 15,8 1.797 867 0,01

7 16,5 1.873 869 0,01

6 17,1 1.953 871 0,01

5 17,8 2.035 874 0,01

4 18,4 2.120 876 0,01

3 19,1 2.209 878 0,01

2 19,1 2.210 1.352 2,00

1 19,3 2.244 1.636 1,20

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: Februar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

2,0 705

Rse 2,1 710 550,13

34 2,1 710 559 0,04

33 2,4 727 867 1,40

32 3,0 756 869 0,01

31 3,5 787 871 0,01

30 4,1 819 873 0,01

29 4,7 851 875 0,01

28 5,2 885 878 0,01

27 5,8 920 880 0,01

26 6,3 957 882 0,01

25 6,9 994 884 0,01

24 7,5 1.033 886 0,01

23 8,0 1.074 889 0,01

22 8,6 1.115 891 0,01

21 9,1 1.158 893 0,01

20 9,7 1.203 895 0,01

19 10,3 1.249 897 0,01

18 10,8 1.296 900 0,01

17 11,4 1.346 902 0,01

16 11,9 1.396 904 0,01

15 12,5 1.449 906 0,01

14 13,1 1.503 908 0,01

13 13,6 1.559 911 0,01

12 14,2 1.617 913 0,01

11 14,7 1.676 915 0,01

10 15,3 1.738 917 0,01

9 15,9 1.801 919 0,01

8 16,4 1.867 922 0,01

7 17,0 1.934 924 0,01

6 17,5 2.004 926 0,01

5 18,1 2.076 928 0,01

4 18,7 2.150 930 0,01

3 19,2 2.227 933 0,01

2 19,2 2.227 1.372 2,00

1 19,4 2.257 1.636 1,20

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: Marec

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

6,0 935

Rse 6,1 939 682,28

34 6,1 940 690 0,04

33 6,3 956 960 1,40

32 6,8 985 962 0,01

31 7,2 1.015 964 0,01

30 7,6 1.046 966 0,01

29 8,1 1.077 968 0,01

28 8,5 1.110 970 0,01

27 8,9 1.143 972 0,01

26 9,4 1.177 974 0,01

25 9,8 1.212 976 0,01

24 10,2 1.248 978 0,01

23 10,7 1.285 980 0,01

22 11,1 1.322 981 0,01

21 11,6 1.361 983 0,01

20 12,0 1.401 985 0,01

19 12,4 1.442 987 0,01

18 12,9 1.483 989 0,01

17 13,3 1.526 991 0,01

16 13,7 1.570 993 0,01

15 14,2 1.615 995 0,01

14 14,6 1.661 997 0,01

13 15,0 1.709 999 0,01

12 15,5 1.757 1.001 0,01

11 15,9 1.807 1.003 0,01

10 16,3 1.858 1.005 0,01

9 16,8 1.910 1.007 0,01

8 17,2 1.963 1.009 0,01

7 17,7 2.018 1.010 0,01

6 18,1 2.074 1.012 0,01

5 18,5 2.132 1.014 0,01

4 19,0 2.190 1.016 0,01

3 19,4 2.251 1.018 0,01

2 19,4 2.251 1.404 2,00

1 19,6 2.275 1.636 1,20

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: November

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

5,0 872

Rse 5,1 876 741,08

34 5,1 877 748 0,04

33 5,3 893 1.002 1,40

32 5,8 923 1.004 0,01

31 6,3 953 1.006 0,01

30 6,7 984 1.007 0,01

29 7,2 1.016 1.009 0,01

28 7,7 1.049 1.011 0,01

27 8,1 1.083 1.013 0,01

26 8,6 1.118 1.015 0,01

25 9,1 1.154 1.016 0,01

24 9,5 1.191 1.018 0,01

23 10,0 1.229 1.020 0,01

22 10,5 1.268 1.022 0,01

21 10,9 1.308 1.024 0,01

20 11,4 1.349 1.025 0,01

19 11,9 1.391 1.027 0,01

18 12,3 1.434 1.029 0,01

17 12,8 1.479 1.031 0,01

16 13,3 1.525 1.033 0,01

15 13,8 1.572 1.035 0,01

14 14,2 1.620 1.036 0,01

13 14,7 1.670 1.038 0,01

12 15,2 1.721 1.040 0,01

11 15,6 1.773 1.042 0,01

10 16,1 1.827 1.044 0,01

9 16,6 1.882 1.045 0,01

8 17,0 1.939 1.047 0,01

7 17,5 1.997 1.049 0,01

6 18,0 2.056 1.051 0,01

5 18,4 2.118 1.053 0,01

4 18,9 2.180 1.054 0,01

3 19,4 2.245 1.056 0,01

2 19,4 2.245 1.419 2,00

1 19,5 2.270 1.636 1,20

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,1 661 564,49

34 1,1 661 573 0,04

33 1,4 678 877 1,40

32 2,0 707 879 0,01

31 2,6 737 881 0,01

30 3,2 769 883 0,01

29 3,8 802 885 0,01

28 4,4 836 888 0,01

27 5,0 871 890 0,01

26 5,6 908 892 0,01

25 6,2 946 894 0,01

24 6,8 985 896 0,01

23 7,4 1.026 898 0,01

22 7,9 1.068 901 0,01

21 8,5 1.112 903 0,01

20 9,1 1.157 905 0,01

19 9,7 1.204 907 0,01

18 10,3 1.253 909 0,01

17 10,9 1.303 911 0,01

16 11,5 1.356 914 0,01

15 12,1 1.410 916 0,01

14 12,7 1.465 918 0,01

13 13,3 1.523 920 0,01

12 13,9 1.583 922 0,01

11 14,4 1.645 925 0,01

10 15,0 1.709 927 0,01

9 15,6 1.775 929 0,01

8 16,2 1.843 931 0,01

7 16,8 1.914 933 0,01

6 17,4 1.987 935 0,01

5 18,0 2.062 938 0,01

4 18,6 2.140 940 0,01

3 19,2 2.221 942 0,01

2 19,2 2.221 1.376 2,00

1 19,4 2.253 1.636 1,20

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 2

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

November 0,055 0,055 0,000 0,000

December 0,105 0,160 0,000 0,000

Januar 0,117 0,276 0,000 0,000

Februar 0,066 0,343 0,000 0,000

Marec 0,002 0,345 0,000 0,000

April -0,077 0,268 0,000 0,000

Maj -0,195 0,073 0,000 0,000

Junij -0,252 0,000 0,000 0,000

Julij 0,000 0,000 0,000 0,000

Avgust 0,000 0,000 0,000 0,000

September 0,000 0,000 0,000 0,000

Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000

Skupna količina kondenzata je manjša o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukciji je v dovoljenih mejah.

PROZORNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija Ffr U Umax Ustreza
W/m2K W/m2K

Fasadno leseno okno 0,15 0,90 1,30 DA

Strešno okno Velux Energy Star 0,15 1,10 1,40 DA

NEPROZORNA ZUNANJA VRATA

Naziv U Umax Ustreza

Vhodna vrata 1,400 1,600 DA
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PODATKI O CONI - Stanovanjska stavba "senik"

Kondicionirana prostornina cone V e: 440,00 m
3

Neto ogrevana prostornina cone V: 375,00 m
3

Uporabna površina cone Ak: 155,00 m
2

Dolžina cone: 11,00 m

Širina cone: 7,00 m

Višina etaže: 3,00 m

Število etaž: 3,00

Ogrevanje: cona je ogrevana

Način delovanja: neprekinjeno delovanje

Notranja projektna temperatura ogrevanja: 20,00 °C

Notranja projektna temperatura hlajenja: 26,00 °C

Dnevno število ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h

Število dni v tednu z normalnim hlajenjem: 1 dni

Način znižanja temperature ob koncu tedna: brez znižanja

Mejna temperatura znižanja: 15,00 °C

Urna izmenjava zraka: 0,50 h
-1

Površina toplotnega ovoja cone A: 389,56 m
2
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SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE

Toplotne izgube skozi zunanje površine

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine

Neprozorne površine
Oznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m2 W/Km2 W/K
Z0 S 90 9,60 0,178 1,71
Z0 V 90 6,13 0,178 1,09
Z0 J 90 4,14 0,178 0,74
Z1 S 90 20,91 0,170 3,55
Z1 V 90 12,41 0,170 2,11
Z1 J 90 21,48 0,170 3,65
Z2 Z 90 5,16 0,215 1,11
Z2a J 90 9,74 0,217 2,11
Z2a Z 90 16,37 0,217 3,55
Z3 S 90 28,56 0,147 4,20
Z3 V 90 28,96 0,147 4,26
Z3 J 90 19,87 0,147 2,92
Z3 Z 90 22,51 0,147 3,31
S1 S 45 20,33 0,127 2,58
S1 J 45 20,33 0,127 2,58
T3 0 43,86 0,168 7,37
Skupaj 290,36 46,85

Prozorne površine
Oznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m2 W/Km2 W/K
O-01 - 24 S 90 12,27 0,900 11,04
O-01 - 24 V 90 10,47 0,900 9,42
O-01 - 24 J 90 3,31 0,900 2,98
O-01 - 24 Z 90 1,79 0,900 1,61
Skupaj 27,84 25,06

Skupne transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine S Ai * U i = 71,90 W/K.

Linijski toplotni mostovi

Toplotni most dolžina lin.top.pr. topl.izgube
m W/mK W/K

Ovoja stavbe - stik s tlemi 40,00 -0,10 -4,00
Ovoj stavbe - stik s streho 40,00 -0,10 -4,00

Transmisijske toplotne izgube skozi linijske toplotne mostove znašajo -8,00 W/K.

V coni ni točkovnih toplotnih mostov.

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj cone L D

LD = S Ai * U i + S lk * Yk + S cj = 71,90 W/K + -8,00 W/K  + 0,00 W/K  = 63,90 W/K
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Toplotne izgube skozi zidove in tla v terenu

Tla v kleti
Oznaka Ploščina Ui Umax Ustr.

(m2) (W/m2K) (W/m2K)  
tla na terenu - IZOLACIJA V VERTIKALNEM DELU 71,4 0,239 0,350 DA

Toplotne izgube
Oznaka topl.izgube

W/K
IZOLACIJA V VERTIKALNEM DELU 9,62

LS = 9,62 W/K.

Toplotne izgube skozi neogrevane prostore

V coni ni toplotnih izgub skozi neogrevane prostore.

TRANSMISIJSKE IZGUBE 

H
T
 = L

D
 + L

S
 + H

U
 = 63,90 W/K + 9,62 W/K + 0,00 W/K = 73,52 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Neto prostornina ogrevanega dela V e = 375,00 m 3, urna izmenjava zraka n = 0,50 h -1.
Izkoristek sistema za vračilo odpadne toplote h = 88,00 % 

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 8,44 W/K.

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB 

H = H
T
 + H

V
 = 73,52 W/K + 8,44 W/K = 81,95 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 389,56 m
2

H
'

T
 = H

T
 / A = 0,189 W/m

2
K

Največji dovoljeni H'
T,max

 = 0,380 W/m
2
K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.
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NOTRANJI DOBITKI

Prispevek notranjih toplotnih virov se upošteva z vrednostjo 4 W/m2 na enoto neto uporabne površine.

Q
i
 = 620,00 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Konstrukcija Površina Orie. Nagib Faktor
zasen.

[m 2] [°]
O-01 - 24 12,27 S 90 1,00
O-01 - 24 10,47 V 90 1,00
O-01 - 24 3,31 J 90 1,00
O-01 - 24 1,79 Z 90 1,00

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 3.266 kWh.
Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 1.642 kWh.

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

Konstrukcija Orie. g gmax Ustreznost
O-01 - 24 V 0,30 0,50 DA
O-01 - 24 J 0,30 0,50 DA
O-01 - 24 Z 0,30 0,50 DA

Začita pred pregrevanjem JE ustrezna.

30Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE STAVBE

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj stavbe L
D

LD = S Ai * U i + S lk * Yk + S cj = 71,90 W/K + -8,00 W/K  + 0,00 W/K  = 63,90 W/K

TRANSMISIJSKE IZGUBE STAVBE 

H
T
 = L

D
 + L

S
 + H

U
 = 63,90 W/K + 9,62 W/K + 0,00 W/K = 73,52 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE STAVBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 8,44 W/K.

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE

H = H
T
 + H

V
 = 73,52 W/K + 8,44 W/K = 81,95 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 389,56 m
2

H
'

T
 = H

T
 / A = 0,189 W/m

2
K

Največji dovoljeni H'
T,max

 = 0,376 W/m
2
K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.

NOTRANJI DOBITKI

Q
i
 = 620,00 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 3.266 kWh.
Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 1.642 kWh.
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POTREBNA ENERGIJA ZA OGREVANJE STAVBE

QH,tr QH,ve QH,ht QH,sol QH,int QH,rev QH,gn gH hH,gn aH,red QNH Qem,en

Mesec
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 1.149 132 1.280 257 461 401 718 0,56 1,00 1,00 562 192
Februar 889 102 991 359 417 343 776 0,78 0,99 1,00 224 30
Marec 766 88 854 540 461 370 1.001 1,17 0,83 1,00 19 1
April 529 61 590 660 446 358 1.106 1,87 0,53 1,00 0 0
Maj 132 15 148 388 223 370 612 4,15 0,24 1,00 0 0
Junij 0 0 0 0 0 358 0 0,00 0,00 1,00 0 0
Julij 0 0 0 0 0 370 0 0,00 0,00 1,00 0 0
Avgust 0 0 0 0 0 370 0 0,00 0,00 1,00 0 0
September 79 9 89 172 134 358 306 3,46 0,29 1,00 0 0
Oktober 547 63 610 414 461 370 875 1,44 0,69 1,00 2 0
November 794 91 885 267 446 362 714 0,81 0,99 1,00 181 14
December 1.039 119 1.158 209 461 400 670 0,58 1,00 1,00 489 133
Skupaj 5.925 680 6.605 3.266 3.512 4.431 6.778 0,00 0,00 0,00 1.477 371

Za izračun je privzet holističen pristop upoštevanja vračljivih toplotnih izgub sistemov.
Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje stavbe QNH = 1.477 kWh/a.
Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto kondicionirane površine 
QNH/Au = 9,527 kWh/m 2a.
Največja dovoljena letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto 
kondicionirane površineQNH/Au, max = 54,122 kWh/m 2a.

Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje ustreza zahtevam pravilnika.

POTREBNA ENERGIJA ZA HLAJENJE STAVBE

QC,tr QC,ve QC,ht QC,int QC,sol QC,gn gC hC,gn aC,red QNC

Mesec
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Februar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Marec 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
April 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Maj 311 36 346 238 207 445 1,29 0,99 1,00 102
Junij 423 49 472 446 415 861 1,82 1,00 1,00 389
Julij 328 38 366 461 438 899 2,46 1,00 1,00 533
Avgust 383 44 427 461 381 843 1,97 1,00 1,00 416
September 408 47 454 312 201 514 1,13 0,97 1,00 73
Oktober 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
November 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
December 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Skupaj 1.853 213 2.065 1.920 1.642 3.561 0,00 0,00 0,00 0

Letna potrebna energija za hlajenje QNC = 1.513 kWh/a.
Letna potrebna energija za hlajenje, preračunana na enoto kondicionirane površine 
QNC/Au = 9,76 kWh/m 2a.
Največja dovoljena letna potrebna energija za hlajenje, preračunana na enoto 
kondicionirane površine QNC/Au, max = 50,000 kWh/m 2a.

Letna potrebna energija za hlajenje ustreza zahtevam pravilnika.
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OGREVALNI PODSISTEM

Podsistem ogrevala: Radiatoirsko ogrevanje
Vrsta ogrevala: prostostoječa ogrevala
Cona: Vse cone
Standardna temperatura ogrevnega medija: radiatorji, konvektorji 40 / 30
Regulacija temperature prostora: PI-regulator

Način vgradnje ogreval: ogrevala ob notranji steni
Nazivna moč črpalke: 20,00 W
Število črpalk: 1
Nazivna moč regulatorja: 0,10 W
Nazivna moč ventilatorja: 0,00 W
Število ventilatorjev: 0

Dodatna električna energija: Wh,em = 36,50 kWh
Vrnjena dodatna električna energija: Qrhh,em = 36,50 kWh
Dodatne toplotne izgube: Qh,em,l = 37,11 kWh
V ogrevala vnesena toplota: Qh,em,in = 371,70 kWh
Potrebna toplotna oddaja ogreval: Qh,em,in = 371,09 kWh

RAZSVETLJAVA

Način izračuna: poenostavljen izračun letne dovedene energije za razsvetljavo za stanovanjske stavbe.

Vrsta svetil v stavbi: pretežna uporaba sijalk

Potrebna energija za razsvetljavo: Qf,l = 581,25 kWh

RAZVOD OGREVALNEGA SISTEMA

Razvodni sistem: Razvodni sistem 1
Ogrevalni sistem: Radiatoirsko ogrevanje
Način delovanja: neprekinjeno delovanje
Vrsta razvodnega sistema: dvocevni sistem
Tlačni padec: 0,00
Hidravlična uravnoteženst: hidravlično neuravnotežen sistem
Dodatek pri ploskovnem ogrevanju: 0,00 kPa
Regulacija črpalke: delta p je konstanten
Moč črpalke: 0,00 W
Namestitev dvižnega in priključnega voda: namestitev pretežno v notranjih stenah
Izolacija razvodnih cevi: cevi so izolirane
Namestitev horizontalnega razvoda: horizonatalni razvod v ogrevanem prostoru
Izolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunaj
Cone, po katerih poteka razvod: Stanovanjska stavba "senik"
Dolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 30,50 m 0,000 W/mK
Cona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v notranji steni 17,33 m 0,000 m
Cona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mK
Cona Lsl 127,05 m 0,000 W/mK

Potrebna električna energija za razvodni podsistem: Wh,d,e = 15,63 kWh
Vrnjene toplotne izgube: Qh,d,rhh = 0,00 kWh
Nevrnjene toplotne izgube: Qh,d,uhh = 0,00 kWh
Toplotne izgube razvodnega sistema: Qh,d = 0,00 kWh
V razvodni sistem vrnjena toplota: Qd,rhh = 0,00 kWh
V okolico koristno vrnjena toplota: Qrhh,d = 0,00 kWh
V razvodni sistem vnesena toplota: Qh,in,d = 371,69 kWh
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KURILNE NAPRAVE

Način priklučitve generatorjev: vzporedna 

Kurilna naprava: Peč na pelete
Energent: lesena biomasa
Priprava tople vode: kurilna naprava ima funkcijo priprave tople vode
SPTE naprava: kurilna naprava ni SPTE sistem
Regulacija kurilne naprave: v odvisnosti od notranje temperature
Namestitev kurilne naprave:
Regulacija kotla: konstantna temperatura
Vrsta kotla: biomasa (standardni kotel)

Nazivna moč kotla: 12,00 kW
Nazivna moč kotla pri 30% obremenitvi: 1,12 kW
Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi in testnih pogojih: 0,86
Izkoristek kotla pri 30% obremenitvi in testnih pogojih: 0,83
Toplotne izgube v času obratovalne pripravljenosti: 0,20 kWh
Toplotne izgube akumulatorja pri pogojih preizkušanja: 0,00 kWh
Nazivni volumen akumulatorja: 0,00 l
Razvodni sistemi, v katere je vnesena toplota: Razvodni sistem 1
Pomožne električne naprave

Obtočni grelnik
Moč naprave pri 100% obremenitvi: 0,08 kW
Moč naprave pri vmesni obremenitvi: 0,03 kW
Moč naprave pri stanju pripravljenosti: 0,00 kW

Skupne toplotne izgube: Qh,g,l = 1.293,20 kWh
Pomožna električna energija: Wh,g,aux = 3,48 kWh
Vrnjena električna energija: Qh,g,rhh,aux = 1,46 kWh
Toplotne izgube skozi ovoj generatorja toplote: Qh,g,rhh,env = 0,00 kWh
Skupne vrnjene izgube: Qrhh,g = 1,46 kWh
V kotel z gorivom vnesena toplota: Qh,in,g = 8.492,13 kWh
Toplotne izgube akumulatorja toplote: Qh,s,l = 0,00 kWh
Vrnjene izgube akumulatorja toplote: Qh,s,rhh = 0,00 kWh
Potrebna dodatna električna energija za 
polnjenje akumulatorja: Qh,s,aux = 0,00 kWh

PRIPRAVA TOPLE VODE

Opis: Priprava tople vode
Energent: lesena biomasa
Cirkulacija: sistem za toplo vodo s cirkulacijo
Število dni zagotavljanja tople vode v tednu: 7,00
Vrsta stavbe: večstanovanjska stavba
Površina stanovanja: 155,00 m2

Vrsta kotla: kotel na biomaso
Namestitev kotla: kotel je nameščen v kurilnici
Nazivna moč kotla: 12,00 kW
Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi: 0,95
Nazivni volumen kotla: 150,00 l
Pomožne električne naprave

Obtočni grelnik
Moč naprave pri 100% obremenitvi: 0,08 kW
Moč naprave pri vmesni obremenitvi: 0,03 kW
Moč naprave pri stanju pripravljenosti: 0,00 kW

Namestitev priključnega voda: standardni
Izolacija razvoda: razvod je izoliran
Izolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunaj
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Cone, po katerih poteka razvodni sistem: Stanovanjska stavba "senik"
Dolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 22,96 m 0,000 W/mK
Cona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v notranji steni 51,97 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mK
Cona Lsl 17,33 m 0,000 W/mK

Namestitev hranilnika: grelnik in hranilnik nista v istem prostoru
Tip hranilnika: posredno ogrevani
Dnevne toplotne izgube hranilnika v stanju obrat. pripr.: 1,75 kWh
Namestitev črpalke: črpalka ni nameščena v ogrevanem prostoru
Regulacija črpalke: črpalka nima regulacije
Moč črpalke: 50,47 W

Potrebna toplota za pripravo tople vode: Qw = 2.480,00 kWh
Potrebna toplota grelnika za toplo vodo: Qw,out,g = 9.460,30 kWh
Vrnjene toplotne izgube sistema za toplo vodo: Qrww = 7,90 kWh
Skupne toplotne izgube sistema za toplo vodo: Qtw = 6.988,20 kWh
Skupne vrnjene toplotne izgube: Qw,reg = 2.816,87 kWh
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POTREBNA TOPLOTA

Toplotni dobitki pri ogrevanju QH,gn = 6.777,82 kWh

Transmisijske izgube pri ogrevanju Q
H,ht

 = 6.604,77 kWh

Potrebna toplota za ogrevanje Q
H,nd

 = 1.476,71 kWh

Toplotni dobitki pri hlajenju Q
C,gn

 = 3.561,49 kWh

Transmisijske izgube pri hlajenju Q
C,ht

 = 2.065,22 kWh

Potrebna toplota za hlajenje Q
C,nd

 = 1.513,43 kWh

Potrebna toplota za pripravo tople vode Q
W,nd

 = 9.599,80 kWh

Potrebna toplota na neto uporabno površino Q
NH

/A
u
 = 9,53 kWh/m2a

Potrebna toplota za ogrevanje na enoto ogrevanje prostornine Q
NH

/V
e
 = 3,36 kWh/m3a

Potreben hlad na neto uporabno površino Q
NC

/A
u
 = 9,76 kWh/m2a

Potreben hlad na enoto ogrevane prostornine Q
NC

/V
e
 = 3,44 kWh/m3a

DOVEDENA ENERGIJA

Dovedena energija za ogrevanje Q
f,h,skupni

 = -1.153,44 kWh

Dovedena energija za hlajenje Q
f,c,skupni

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za prezračevanje Q
f,V

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za ovlaževanje Q
f,st

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za pripravo tople vode Q
f,w

 = 9.645,58 kWh

Dovedena energija za razsvetljavo Q
f,l

 = 581,25 kWh

Dovedena energija fotonapetostnega sistema Q
f,PV

 = 0,00 kWh

Dovedena pomožna energija za delovanje sistemov Q
f,aux

 = 132,73 kWh

Dovedena energija za delovanje stavbe Q
f
 = 9.206,12 kWh

OBNOVLJIVI VIRI

trda biomasa 8.492,13 kWh

PRIMARNA ENERGIJA

elektrika 1.784,94 kWh

Letna raba primarne energije Q
p
 = 2.634,16 kWh

Letna raba primarne energije na neto uporabno površino Q
p
/A

u
 = 16,995 kWh/m2a

Letna raba primarne energije na enoto ogrevane prostornine Q
p
/V

e
 = 5,987 kWh/m3a
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EMISIJA CO2

elektrika 378,41 kg

Letna emisija CO2 378,41 kg

Letna emisija CO2 na neto uporabno površino 2,441 kg/m2a

Letna emisija CO2 na enoto ogrevane prostornine 0,860 kg/m3a

ZAGOTAVLJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo Vir:  Trda bio. 92 %

obnovljivih virov

Skupaj:   92 % DA

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase 67 % DA

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto 

uporabne površine, je najmanj za 30 % manjša od mejne vrednosti 18 % DA

POTREBNA ENERGIJA ZA STAVBO

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda

Občutena Latentna Občutena Latentna

toplota toplota (navlaž.) toplota toplota (razvlaž.)

L1 Toplotni dobitki in 6.778 3.561

in vrnjene toplotne izgube

L2 Prehod toplote 6.605 2.065

L3 Toplotne potrebe 1.477 0 1.513 0 9.600

SISTEMSKE TOPLOTNE IZGUBE IN POMOŽNA ENERGIJA

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda Prezračevanje Razsvetljava

L4 Električna energija 56 0 77 0 581

L5 Toplotne izgube 1.330 0 6.988

L6 Vrnjene toplotne izgube 38 0 8 0 0

L7 V razvodni sistem 372 0 9.460

oddana toplota
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PROIZVEDENA ENERGIJA

C1 C2

Vrsta generatorja Peč na pelete Peč na pelete

Sistem oskrbe topla voda ogrevanje

L8 Toplotna oddaja 6.829 372

L9 Pomožna energija 0 3

L10 Toplotne izgube 0 1.293

L11 Vrnjena toplota 0 1

L12 Vnesena energija 0 8.492

L13 Prozvedena elektrika 0 0

L14 Energent lesena biomasa lesena biomasa

PORABA PRIMARNE ENERGIJE

C1 C2 C3

Dovedena energija

elektrika lesena biomasa Skupaj

L1 Dovedena energija 714 8.492

L2 Faktor pretvorbe 2,5 0,1

L3 Obtežena vrednost 1.785 849 2.634

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 2,5

L6 Obtežena vrednost 0 0

L7 Iznos 2.634

EMISIJA CO2
C1 C2 C3

Dovedena energija

elektrika lesena biomasa Skupaj

L1 Dovedena energija 714 8.492

L2 Faktor pretvorbe 0,53 0,00

L3 Emisija CO2 378 0 378

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 0,53

L6 Emisija CO2 0 0

L7 Iznos 378
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SKUPNA RABA ENERGIJE IN EMISIJA CO2 ZA IZRAČUN ENERGIJSKEGA RAZREDA

Toplotne potrebe stavbe Učinkovitost sistemov Dovedena energija Energijski razred
(brez sistemov) (toplotne-vrnjene izgube) (vsebovana v energentih) (obtežena količina)
QH,nd = 1.477 QHW,ls,nd = 8.273 Eelek = 714 SEP,del,i = 2.634
QH,hum,nd = 0 QC,ls,nd = 0 Elbiom = 8.492 SmCO2,exp,i = 378
QW,nd = 9.600 El. energija = 714
QC,nd = 1.513 WHW = 133
QC,dhum,nd = 0 WC = 0

EL = 581
EV = 0

Oddana energija
(neobteženi energenti)
QT,exp = 0 SEP,exp,i = 0
Eel,exp = 0 SmCO2,exp,i = 0

EP = 2.634
mCO2 = 378

Proizvedena obnovljiva
energija
QH,gen,out = 0
Eel,gen,out = 0
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TEHNIČNI OPIS

Lokacija, vrsta in namen stavbe

Naselje, ulica, kraj: BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 26,

3256 Bistrica ob Sotli

Katastrska občina: KUNŠPERK

Parcelna številka: 969/4

Koordinate lokacije stavbe: X (N) = 101125       Y (E) = 551743

Vrsta stavbe: 11210 Dvostanovanjske stavbe

Namembnost stavbe: stanovanjska stavba

Etažnost stavbe: do tri etaže

Investitor: Občina Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 17 

3256 Bistrica ob Sotli

Geometrijske karakteristike stavbe

Površina toplotnega ovoja stavbe A: 554,12 m 2

Kondicionirana prostornina stavbe V e: 440,60 m
3

Neto ogrevana prostornina stavbe V: 375,00 m
3

Oblikovni faktor f o: 1,258 m
-1

Razmerje med površino oken in površino

toplotnega ovoja stavbe z: 0,034

Uporabna površina stavbe Ak: 162,00 m
2

Vrsta zidu: Srednjetežka gradnja ( >= 600 kg/m3 )

Način upoštevanja vpliva toplotnih mostov: SIST EN ISO 10211

Metoda izračuna toplotne kapacitete stavbe: na poenostavljen način

Projekt je izdelan za rekonstrukcijo stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v manj kot

25 odstotkov toplotnega ovoja stavbe oziroma njenega posameznega dela

oziroma za investicijska in druga vzdrževalna dela.
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Klimatski podatki

Začetek kurilne Konec kurilne Temper.primanjkljaj Proj. temperatura Energija sončnega
sezone (dan) sezone (dan) (K dni) (°C) obsevanja (kWh/m 2)

265 135 3300 -13 1139

Povprečne mesečne temperature in vlažnosti zraka: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Leto
T -1,0 2,0 6,0 10,0 15,0 18,0 20,0 19,0 15,0 10,0 5,0 1,0 10,0
p 83,0 78,0 73,0 71,0 72,0 75,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 86,0 78,4

Povprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najhladnejšega meseca Tz,m,min:  -1,0 °C
Povprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najtoplejšega meseca Tz,m,max:  20,0 °C

Globalno sončno sevanje (Wh/m2)
orientacija orientacija

nakmes S SV V JV J JZ Z SZ mes S SV V JV J JZ Z SZ
0 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866
15 668 755 969 1.200 1.323 1.251 1.033 793 1.288 1.406 1.719 2.047 2.235 2.147 1.838 1.482
30 493 568 895 1.302 1.539 1.401 1.003 601 750 1.040 1.574 2.161 2.507 2.340 1.771 1.136
45 I 444 474 821 1.352 1.684 1.489 956 495 II 666 814 1.434 2.179 2.659 2.425 1.681 907
60 395 412 749 1.337 1.745 1.506 896 426 593 680 1.279 2.094 2.674 2.389 1.556 767
75 346 360 657 1.263 1.712 1.449 806 372 518 574 1.099 1.925 2.548 2.242 1.384 651
90 296 307 564 1.131 1.587 1.318 704 316 445 485 923 1.662 2.284 1.979 1.195 553
0 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 2.762 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785
15 2.169 2.298 2.610 2.911 3.042 2.942 2.655 2.329 3.252 3.364 3.604 3.808 3.875 3.776 3.560 3.330
30 1.506 1.843 2.437 2.956 3.193 3.018 2.511 1.890 2.615 2.865 3.350 3.715 3.822 3.662 3.276 2.806
45 III 961 1.485 2.238 2.897 3.200 2.979 2.327 1.528 IV 1.905 2.379 3.049 3.499 3.619 3.430 2.951 2.304
60 855 1.234 2.007 2.705 3.054 2.803 2.098 1.271 1.333 1.974 2.711 3.157 3.265 3.079 2.598 1.900
75 748 1.042 1.750 2.420 2.760 2.520 1.838 1.070 1.142 1.644 2.336 2.726 2.774 2.642 2.224 1.576
90 640 869 1.470 2.023 2.327 2.118 1.549 886 969 1.353 1.932 2.215 2.173 2.132 1.832 1.292
0 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 4.816 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257
15 4.314 4.431 4.631 4.776 4.787 4.686 4.501 4.334 4.804 4.863 4.990 5.097 5.124 5.076 4.957 4.837
30 3.649 3.887 4.310 4.572 4.576 4.414 4.081 3.706 4.172 4.290 4.582 4.774 4.801 4.741 4.527 4.242
45 V 2.852 3.259 3.908 4.209 4.183 4.005 3.619 3.026 VI 3.391 3.603 4.099 4.309 4.308 4.267 4.024 3.538
60 1.967 2.680 3.439 3.704 3.611 3.476 3.125 2.441 2.501 2.950 3.570 3.725 3.642 3.675 3.482 2.875
75 1.445 2.182 2.920 3.092 2.903 2.865 2.618 1.969 1.761 2.400 3.002 3.055 2.871 2.999 2.917 2.337
90 1.189 1.759 2.372 2.412 2.097 2.213 2.106 1.582 1.412 1.916 2.418 2.346 2.017 2.295 2.347 1.867
0 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697
15 5.199 5.267 5.455 5.634 5.700 5.641 5.469 5.278 4.087 4.217 4.489 4.732 4.806 4.695 4.435 4.175
30 4.430 4.569 4.986 5.313 5.409 5.323 5.005 4.590 3.315 3.584 4.152 4.585 4.713 4.524 4.062 3.511
45 VII 3.487 3.753 4.438 4.813 4.894 4.821 4.453 3.774 VIII 2.423 2.915 3.737 4.267 4.410 4.189 3.620 2.820
60 2.420 3.000 3.830 4.160 4.160 4.161 3.845 3.025 1.507 2.350 3.269 3.786 3.902 3.699 3.139 2.251
75 1.646 2.389 3.185 3.393 3.276 3.389 3.207 2.426 1.206 1.904 2.764 3.190 3.215 3.097 2.634 1.812
90 1.312 1.871 2.530 2.573 2.271 2.571 2.560 1.917 1.018 1.527 2.236 2.508 2.404 2.423 2.118 1.444
0 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039
15 2.734 2.858 3.155 3.443 3.561 3.451 3.169 2.867 1.560 1.660 1.905 2.153 2.268 2.176 1.941 1.686
30 2.041 2.320 2.897 3.421 3.640 3.439 2.924 2.339 1.054 1.302 1.746 2.196 2.412 2.244 1.814 1.343
45 IX 1.298 1.844 2.605 3.274 3.560 3.301 2.631 1.858 X 851 1.051 1.579 2.158 2.457 2.226 1.662 1.079
60 1.055 1.491 2.281 2.991 3.319 3.022 2.304 1.503 757 885 1.398 2.031 2.392 2.116 1.483 894
75 922 1.220 1.944 2.608 2.922 2.636 1.965 1.231 662 758 1.204 1.832 2.217 1.925 1.280 755
90 791 1.007 1.588 2.127 2.389 2.150 1.607 1.012 567 639 1.010 1.554 1.934 1.647 1.070 629
0 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 828 828 828 828 828 828 828 828
15 855 940 1.112 1.280 1.348 1.270 1.102 936 552 623 776 935 1.008 943 789 631
30 650 749 1.038 1.344 1.474 1.328 1.025 742 449 489 727 1.012 1.152 1.028 748 493
45 XI 585 634 958 1.361 1.543 1.338 938 626 XII 405 421 673 1.050 1.248 1.075 700 421
60 520 553 872 1.325 1.548 1.298 850 544 359 370 617 1.045 1.288 1.075 645 369
75 455 480 766 1.237 1.483 1.208 741 472 314 323 548 994 1.263 1.027 575 322
90 389 410 659 1.097 1.346 1.068 633 402 269 276 474 899 1.175 933 498 275
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Seznam konstrukcij

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom , Umax = 0,280 W/m 2K
•  Zunanja obstoječa stena + Ob7, U = 0,239 W/m2K, Ti = 20 °C

Stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in manj ogrevanim prostorom, Umax = 0,700 W/m 2K
•  Notranja predelna stena, U = 0,430 W/m2K, Ti = 20 °C

Medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v 
nestanovanjskih stavbah , Umax = 0,900 W/m 2K

•  T6 - medetažna konstrukcija, U = 0,357 W/m2K, Ti = 20 °C

Tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe) , Umax = 0,350 W/m 2K
•  Tla v pritličju obstoječega objekta 'hiša', U = 0,207 W/m2K, Ti = 20 °C

Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo, Umax = 0,350 W/m 2K
•  Tla v pritličju obstoječega objekta 'hiša', U = 0,210 W/m2K, Ti = 20 °C

Tla na terenu pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) , Umax = 0,300 W/m 2K
•  T5 - tlak v pritličju nad terenom, U = 0,217 W/m2K, Ti = 20 °C

Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom  ali garažo pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem 
gretju), Umax = 0,300 W/m 2K

•  T4 - strop nad kletjo, U = 0,168 W/m2K, Ti = 20 °C

Strop v sestavi ravne ali poševne strehe  (ravne ali poševne strehe), Umax = 0,200 W/m 2K
•  Poševna streha - stanovanjski objekt "hiša", U = 0,183 W/m2K, Ti = 20 °C

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas , Umax = 1,300 W/m 2K
•  Fasadno okno, U = 1,050 W/m2K, Ti = 20 °C

Strešna okna, steklene strehe, Umax = 1,400 W/m 2K
•  Strešno okno Velux Energy Star, U = 1,100 W/m2K, Ti = 20 °C

Vhodna vrata , Umax = 1,600 W/m 2K
•  Vhodna vrata, U = 1,400 W/m2K, Ti = 0 °C

Notranje konstrukcije brez zahtev Umax
•  Stena neogrevane kleti, U = 1,420 W/m2K, Ti = 20 °C
•  Tla neogrevane kleti, U = 0,891 W/m2K, Ti = 20 °C

Stavba je registrirana kot kulturna dediščina - spomenik lokalnega pomena EŠD 26681, Hiša 
Bistrica ob Sotli 26.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Zunanja obstoječa stena + Ob7 Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900
2 MULTIPOR
3 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC
4 PODALJŠANA APNENA MALTA 1700

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 0,025
2 MULTIPOR 15,000 115 1.300 0,043 3 3,488
3 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC 65,000 2.600 920 1,700 50 0,382
4 PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 2,500 1.700 1.050 0,850 15 0,029

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 3,925 + 0,130 + 0,000 = 4,185 m2K/W
Uc = U + DU = 0,239 + 0,000 = 0,239 W/m2K Umax = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: poznan dovod vlage, konstanta stopnja izmenjave zraka          Stopnja izmenjave zraka: 0,50 h - 1      Dovod vlage: 0,40 kg/h

Mesec Qe je pe n Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa h- 1 Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 0,5 237 703 879 5,1 20 0,292
Februar 2,0 78,00 550 0,5 238 788 985 6,8 20 0,265
Marec 6,0 73,00 682 0,5 240 922 1.153 9,1 20 0,219
April 10,0 71,00 871 0,5 242 1.113 1.391 11,9 20 0,189
Maj 15,0 72,00 1.227 0,5 244 1.471 1.839 16,2 20 0,237
Junij 18,0 75,00 1.547 0,5 245 1.792 2.240 19,3 20 0,659
Julij 20,0 75,00 1.753 0,5 246 1.998 2.498 21,1 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 0,5 245 1.958 2.448 20,8 20 -
September 15,0 81,00 1.381 0,5 244 1.624 2.030 17,7 20 0,550
Oktober 10,0 84,00 1.031 0,5 242 1.273 1.591 13,9 20 0,393
November 5,0 85,00 741 0,5 239 981 1.226 10,0 20 0,332
December 1,0 86,00 564 0,5 238 802 1.003 7,0 20 0,317

fRsi = 0,940 > RRsi,max = 0,6590          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije
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Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,8 571 466,49

17 -0,7 578 479 0,38

16 1,3 668 1.599 32,50

15 2,5 731 1.600 0,03

14 3,7 798 1.601 0,03

13 5,0 870 1.602 0,03

12 6,2 949 1.603 0,03

11 7,5 1.033 1.604 0,03

10 8,7 1.124 1.605 0,03

9 9,9 1.222 1.607 0,03

8 11,2 1.328 1.608 0,03

7 12,4 1.441 1.609 0,03

6 13,7 1.563 1.610 0,03

5 14,9 1.694 1.611 0,03

4 16,1 1.834 1.612 0,03

3 17,4 1.985 1.613 0,03

2 18,6 2.146 1.614 0,03

1 18,8 2.163 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: Februar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

2,0 705

Rse 2,2 714 550,13

17 2,3 720 562 0,38

16 3,9 809 1.601 32,50

15 5,0 871 1.603 0,03

14 6,1 938 1.604 0,03

13 7,1 1.010 1.605 0,03

12 8,2 1.086 1.606 0,03

11 9,2 1.167 1.607 0,03

10 10,3 1.253 1.608 0,03

9 11,4 1.345 1.609 0,03

8 12,4 1.443 1.610 0,03

7 13,5 1.547 1.611 0,03

6 14,6 1.658 1.612 0,03

5 15,6 1.775 1.613 0,03

4 16,7 1.900 1.614 0,03

3 17,8 2.032 1.615 0,03

2 18,8 2.172 1.616 0,03

1 18,9 2.187 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: Marec

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

6,0 935

Rse 6,1 943 682,28

17 6,2 950 693 0,38

16 7,5 1.036 1.606 32,50

15 8,3 1.096 1.607 0,03

14 9,2 1.160 1.607 0,03

13 10,0 1.226 1.608 0,03

12 10,8 1.296 1.609 0,03

11 11,6 1.369 1.610 0,03

10 12,5 1.445 1.611 0,03

9 13,3 1.526 1.612 0,03

8 14,1 1.610 1.613 0,03

7 14,9 1.699 1.614 0,03

6 15,8 1.791 1.615 0,03

5 16,6 1.888 1.616 0,03

4 17,4 1.990 1.617 0,03

3 18,3 2.097 1.617 0,03

2 19,1 2.208 1.618 0,03

1 19,2 2.220 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: April

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

10,0 1.227

Rse 10,1 1.235 871,39

17 10,2 1.241 880 0,38

16 11,1 1.318 1.612 32,50

15 11,7 1.371 1.612 0,03

14 12,3 1.425 1.613 0,03

13 12,8 1.482 1.614 0,03

12 13,4 1.540 1.615 0,03

11 14,0 1.601 1.615 0,03

10 14,6 1.663 1.616 0,03

9 15,2 1.728 1.617 0,03

8 15,8 1.794 1.617 0,03

7 16,4 1.863 1.618 0,03

6 17,0 1.935 1.619 0,03

5 17,6 2.008 1.620 0,03

4 18,2 2.084 1.620 0,03

3 18,8 2.163 1.621 0,03

2 19,3 2.244 1.622 0,03

1 19,4 2.253 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: Oktober

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

10,0 1.227

Rse 10,1 1.235 1.030,94

17 10,2 1.241 1.038 0,38

16 11,1 1.318 1.617 32,50

15 11,7 1.371 1.617 0,03

14 12,3 1.425 1.618 0,03

13 12,8 1.482 1.618 0,03

12 13,4 1.540 1.619 0,03

11 14,0 1.601 1.620 0,03

10 14,6 1.663 1.620 0,03

9 15,2 1.728 1.621 0,03

8 15,8 1.794 1.621 0,03

7 16,4 1.863 1.622 0,03

6 17,0 1.935 1.622 0,03

5 17,6 2.008 1.623 0,03

4 18,2 2.084 1.624 0,03

3 18,8 2.163 1.624 0,03

2 19,3 2.244 1.625 0,03

1 19,4 2.253 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: November

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

5,0 872

Rse 5,1 881 741,08

17 5,2 887 751 0,38

16 6,6 975 1.608 32,50

15 7,5 1.036 1.608 0,03

14 8,4 1.100 1.609 0,03

13 9,3 1.168 1.610 0,03

12 10,2 1.240 1.611 0,03

11 11,0 1.316 1.612 0,03

10 11,9 1.395 1.613 0,03

9 12,8 1.479 1.613 0,03

8 13,7 1.567 1.614 0,03

7 14,6 1.660 1.615 0,03

6 15,5 1.757 1.616 0,03

5 16,4 1.860 1.617 0,03

4 17,2 1.967 1.618 0,03

3 18,1 2.080 1.619 0,03

2 19,0 2.199 1.619 0,03

1 19,1 2.211 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,2 665 564,49

17 1,3 671 576 0,38

16 3,0 759 1.602 32,50

15 4,2 822 1.603 0,03

14 5,3 889 1.604 0,03

13 6,4 961 1.605 0,03

12 7,5 1.038 1.606 0,03

11 8,7 1.121 1.607 0,03

10 9,8 1.209 1.608 0,03

9 10,9 1.303 1.609 0,03

8 12,0 1.404 1.610 0,03

7 13,1 1.511 1.611 0,03

6 14,3 1.626 1.612 0,03

5 15,4 1.748 1.613 0,03

4 16,5 1.878 1.614 0,03

3 17,6 2.016 1.615 0,03

2 18,8 2.163 1.616 0,03

1 18,9 2.179 1.636 0,63

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 2

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

Oktober 0,154 0,154 0,000 0,000

November 0,315 0,469 0,000 0,000

December 0,434 0,902 0,000 0,000

Januar 0,479 1,381 0,000 0,000

Februar 0,368 1,750 0,000 0,000

Marec 0,293 2,043 0,000 0,000

April 0,146 2,189 0,000 0,000

Maj -0,073 2,116 0,000 0,000

Junij -0,228 1,888 0,000 0,000

Julij -0,359 1,529 0,000 0,000

Avgust -0,295 1,235 0,000 0,000

September -0,068 1,167 0,000 0,000

 Notranja kondenzacija v konstrukciji ni v dovoljenih mejah.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Notranja predelna stena Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in manj ogrevanim prostorom.

1 2 3 4

N Z
1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800
2 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC
3 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800
4 MULTIPOR

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800 2,500 1.800 1.050 0,870 20 0,029
2 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC 40,000 2.600 920 1,700 50 0,235
3 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800 2,500 1.800 1.050 0,870 20 0,029
4 MULTIPOR 8,000 115 1.300 0,043 3 1,860

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 2,153 + 0,040 + 0,000 = 2,323 m2K/W
Uc = U + DU = 0,430 + 0,000 = 0,430 W/m2K Umax = 0,700 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T6 - medetažna konstrukcija Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih stavbah.

1
23

4
5

6

7

8Z

N

1 DESKE ZA TLA
2 LES - SMREKA, BOR
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4 MINERALNA VOLNA
5 LES - SMREKA, BOR
6 SLOJ ZRAKA
7 SLOJ ZRAKA
8 LES - HRAST

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 DESKE ZA TLA 2,500 520 1.670 0,140 15 0,179
2 LES - SMREKA, BOR 2,000 600 2.090 0,140 70 0,143
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1.000 1.250 0,190 80.000 0,001
4 MINERALNA VOLNA 7,000 140 1.030 0,040 1 1,750
5 LES - SMREKA, BOR 2,000 600 2.090 0,140 70 0,143
6 SLOJ ZRAKA 10,000 1 1.005 0,616 1 0,162
7 SLOJ ZRAKA 15,000 1 1.005 0,923 1 0,163
8 LES - HRAST 2,500 800 2.510 0,210 60 0,119

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,100 + 2,659 + 0,040 + 0,000 = 2,799 m2K/W
Uc = U + DU = 0,357 + 0,000 = 0,357 W/m2K Umax = 0,900 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Tla v pritličju obstoječega objekta 'hiša' Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe).

1 2

3

4

5

1 DESKE ZA TLA
2 DESKE ZA TLA
3 MINERALNA VOLNA
4 BETON 1800
5 PESEK IN DROBNI GRAMOZ

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 DESKE ZA TLA 3,000 520 1.670 0,140 15 0,214
2 DESKE ZA TLA 2,000 520 1.670 0,140 15 0,143
3 MINERALNA VOLNA 16,000 140 1.030 0,040 1 4,000
4 BETON 1800 10,000 1.800 960 0,930 15 0,108
5 PESEK IN DROBNI GRAMOZ 30,000 1.750 840 1,500 15 0,200

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,170 + 4,665 + 0,000 + 0,000 = 4,835 m2K/W
Uc = U + DU = 0,207 + 0,000 = 0,207 W/m2K
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Tla v pritličju obstoječega objekta 'hiša' Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo.

1
2

3

4
5

1 DESKE ZA TLA
2 DESKE ZA TLA
3 MINERALNA VOLNA
4 LESENA OBLOGA
5 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 DESKE ZA TLA 3,000 520 1.670 0,140 15 0,214
2 DESKE ZA TLA 2,000 520 1.670 0,140 15 0,143
3 MINERALNA VOLNA 16,000 140 1.030 0,040 1 4,000
4 LESENA OBLOGA 2,500 520 1.670 0,140 15 0,179
5 PODALJŠANA APNENA MALTA 1800 1,500 1.800 1.050 0,870 20 0,017

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,170 + 4,553 + 0,040 + 0,000 = 4,763 m2K/W
Uc = U + DU = 0,210 + 0,000 = 0,210 W/m2K Umax = 0,350 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T5 - tlak v pritličju nad terenom Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: tla na terenu pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem gretju).

1 2

3

4
5

6

1 DESKE ZA TLA
2 LES - SMREKA, BOR
3 MINERALNA VOLNA
4 BITUMEN
5 BETON 1800
6 PESEK IN DROBNI GRAMOZ

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 DESKE ZA TLA 2,500 520 1.670 0,140 15 0,179
2 LES - SMREKA, BOR 2,000 600 2.090 0,140 70 0,143
3 MINERALNA VOLNA 15,000 140 1.030 0,040 1 3,750
4 BITUMEN 1,000 1.100 1.050 0,170 1.200 0,059
5 BETON 1800 10,000 1.800 960 0,930 15 0,108
6 PESEK IN DROBNI GRAMOZ 30,000 1.750 840 1,500 15 0,200

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,170 + 4,438 + 0,000 + 0,000 = 4,608 m2K/W
Uc = U + DU = 0,217 + 0,000 = 0,217 W/m2K Umax = 0,300 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: T4 - strop nad kletjo Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom  ali garažo pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem gretju).

1
2

3
4

5

6

1 DESKE ZA TLA
2 LES - SMREKA, BOR
3 PERLIT, NASUT
4 LES - SMREKA, BOR
5 MINERALNA VOLNA
6 LES - HRAST

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 DESKE ZA TLA 2,500 520 1.670 0,140 15 0,179
2 LES - SMREKA, BOR 2,500 600 2.090 0,140 70 0,179
3 PERLIT, NASUT 5,000 100 840 0,050 1 1,000
4 LES - SMREKA, BOR 2,500 600 2.090 0,140 70 0,179
5 MINERALNA VOLNA 16,500 140 1.030 0,040 1 4,125
6 LES - HRAST 2,000 800 2.510 0,210 60 0,095

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,170 + 5,756 + 0,040 + 0,000 = 5,966 m2K/W
Uc = U + DU = 0,168 + 0,000 = 0,168 W/m2K Umax = 0,300 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,958 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije
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Izračun difuzije vodne pare

Mesec: Januar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

-1,0 562

Rse -0,9 569 466,49

25 -0,5 584 731 1,20

24 0,3 625 733 0,01

23 1,2 664 735 0,01

22 2,0 705 737 0,01

21 2,8 749 740 0,01

20 3,7 795 742 0,01

19 4,5 843 744 0,01

18 5,4 895 746 0,01

17 6,2 948 748 0,01

16 7,1 1.005 750 0,01

15 7,9 1.065 752 0,01

14 8,7 1.128 755 0,01

13 9,6 1.193 757 0,01

12 10,4 1.263 759 0,01

11 11,3 1.336 761 0,01

10 12,1 1.412 763 0,01

9 13,0 1.493 765 0,01

8 13,8 1.577 767 0,01

7 14,4 1.642 1.153 1,75

6 15,3 1.736 1.157 0,02

5 16,2 1.835 1.160 0,02

4 17,0 1.939 1.164 0,02

3 17,9 2.049 1.167 0,02

2 18,5 2.130 1.553 1,75

1 19,1 2.214 1.636 0,38

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: Februar

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

2,0 705

Rse 2,1 711 550,13

25 2,4 726 796 1,20

24 3,1 764 798 0,01

23 3,8 804 800 0,01

22 4,6 846 802 0,01

21 5,3 890 804 0,01

20 6,0 936 806 0,01

19 6,7 983 808 0,01

18 7,5 1.033 810 0,01

17 8,2 1.086 812 0,01

16 8,9 1.140 814 0,01

15 9,6 1.197 816 0,01

14 10,3 1.256 818 0,01

13 11,1 1.318 820 0,01

12 11,8 1.383 822 0,01

11 12,5 1.450 824 0,01

10 13,2 1.520 826 0,01

9 14,0 1.594 828 0,01

8 14,7 1.670 829 0,01

7 15,2 1.728 1.188 1,75

6 16,0 1.813 1.191 0,02

5 16,7 1.901 1.194 0,02

4 17,4 1.992 1.198 0,02

3 18,2 2.088 1.201 0,02

2 18,7 2.159 1.559 1,75

1 19,3 2.231 1.636 0,38

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Mesec: November

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

5,0 872

Rse 5,1 878 741,08

25 5,3 892 943 1,20

24 5,9 931 945 0,01

23 6,5 970 947 0,01

22 7,1 1.011 948 0,01

21 7,7 1.054 950 0,01

20 8,3 1.098 952 0,01

19 8,9 1.143 953 0,01

18 9,5 1.191 955 0,01

17 10,2 1.240 957 0,01

16 10,8 1.291 958 0,01

15 11,4 1.343 960 0,01

14 12,0 1.398 961 0,01

13 12,6 1.454 963 0,01

12 13,2 1.513 965 0,01

11 13,8 1.573 966 0,01

10 14,4 1.636 968 0,01

9 15,0 1.701 970 0,01

8 15,6 1.768 971 0,01

7 16,0 1.819 1.266 1,75

6 16,6 1.892 1.269 0,02

5 17,3 1.968 1.272 0,02

4 17,9 2.046 1.275 0,02

3 18,5 2.128 1.277 0,02

2 18,9 2.187 1.573 1,75

1 19,4 2.249 1.636 0,38

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e

Mesec: December

n Q
n

p
sat

(Q
n
) p s

d

°C Pa Pa m

1,0 656

Rse 1,1 662 564,49

25 1,4 677 807 1,20

24 2,2 715 809 0,01

23 3,0 755 811 0,01

22 3,7 797 813 0,01

21 4,5 840 815 0,01

20 5,2 886 817 0,01

19 6,0 935 819 0,01

18 6,8 985 821 0,01

17 7,5 1.038 823 0,01

16 8,3 1.093 824 0,01

15 9,1 1.151 826 0,01

14 9,8 1.212 828 0,01

13 10,6 1.275 830 0,01

12 11,3 1.342 832 0,01

11 12,1 1.411 834 0,01

10 12,9 1.484 836 0,01

9 13,6 1.559 838 0,01

8 14,4 1.638 840 0,01

7 14,9 1.699 1.194 1,75

6 15,7 1.787 1.197 0,02

5 16,5 1.879 1.200 0,02

4 17,3 1.975 1.203 0,02

3 18,1 2.075 1.207 0,02

2 18,7 2.149 1.560 1,75

1 19,2 2.226 1.636 0,38

Rsi

20,0 2.337

s
d

p
e

p
i

p
e
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Izračun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 1

Mesec g
c

M
a

g
c

M
a

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

November 0,028 0,028 0,000 0,000

December 0,075 0,103 0,000 0,000

Januar 0,085 0,188 0,000 0,000

Februar 0,036 0,224 0,000 0,000

Marec -0,033 0,192 0,000 0,000

April -0,113 0,079 0,000 0,000

Maj -0,229 0,000 0,000 0,000

Junij 0,000 0,000 0,000 0,000

Julij 0,000 0,000 0,000 0,000

Avgust 0,000 0,000 0,000 0,000

September 0,000 0,000 0,000 0,000

Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000

Skupna količina kondenzata je manjša o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukciji je v dovoljenih mejah.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Poševna streha - stanovanjski objekt "hiša" Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: strop v sestavi ravne ali poševne strehe  (ravne ali poševne strehe).

1 2

3

4
5Z

N

1 LES - SMREKA, BOR
2 PARNA ZAPORA
3 MINERALNA VOLNA
4 LES - SMREKA, BOR
5 PAROPREPUSTNA FOLIJA

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 LES - SMREKA, BOR 2,000 600 2.090 0,140 70 0,143
2 PARNA ZAPORA 0,017 1.330 960 0,190 588.235 0,001
3 MINERALNA VOLNA 20,000 140 1.030 0,040 1 5,000
4 LES - SMREKA, BOR 2,500 600 2.090 0,140 70 0,179
5 PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,037 215 960 0,190 54 0,002

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,100 + 5,324 + 0,040 + 0,000 = 5,464 m2K/W
Uc = U + DU = 0,183 + 0,000 = 0,183 W/m2K Umax = 0,200 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: pisarne, stanovanja z normalno uporabo in prezračevanjem

Mesec Qe je pe Dp pi psat(Qsi) Qsi,min QI fRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 83,00 466 640 1.170 1.463 12,7 20 0,650
Februar 2,0 78,00 550 676 1.294 1.617 14,2 20 0,677
Marec 6,0 73,00 682 548 1.285 1.606 14,1 20 0,577
April 10,0 71,00 871 420 1.333 1.667 14,7 20 0,465
Maj 15,0 72,00 1.227 260 1.513 1.891 16,6 20 0,326
Junij 18,0 75,00 1.547 164 1.728 2.159 18,7 20 0,365
Julij 20,0 75,00 1.753 100 1.863 2.328 19,9 20 -
Avgust 19,0 78,00 1.713 132 1.858 2.323 19,9 20 0,902
September 15,0 81,00 1.381 260 1.667 2.083 18,2 20 0,631
Oktober 10,0 84,00 1.031 420 1.493 1.866 16,4 20 0,642
November 5,0 85,00 741 580 1.379 1.724 15,2 20 0,678
December 1,0 86,00 564 708 1.343 1.679 14,8 20 0,725

fRsi = 0,954 > RRsi,max = 0,9015          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Stena neogrevane kleti Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: notranje konstrukcije brez zahtev umax.

1 2 3

1 APNENA MALTA 1600
2 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC
3 APNENA MALTA 1600

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 APNENA MALTA 1600 2,500 1.600 1.050 0,810 10 0,031
2 PEŠČENEC, AMORFNI APNENEC 65,000 2.600 920 1,700 50 0,382
3 APNENA MALTA 1600 2,500 1.600 1.050 0,810 10 0,031

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 0,444 + 0,130 + 0,000 = 0,704 m2K/W
Uc = U + DU = 1,420 + 0,000 = 1,420 W/m2K
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IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: Tla neogrevane kleti Notranja temperatura: 20 °C
Vrsta konstrukcije: notranje konstrukcije brez zahtev umax.

1

1 PESEK, SUH

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PESEK, SUH 50,000 1.800 840 0,580 1 0,862

Izračun toplotne prehodnosti

RT = Rsi + Sdi/li + Rse + Ru = 0,130 + 0,862 + 0,130 + 0,000 = 1,122 m2K/W
Uc = U + DU = 0,891 + 0,000 = 0,891 W/m2K

PROZORNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija Ffr U Umax Ustreza
W/m2K W/m2K

Fasadno okno 0,12 1,05 1,30 DA

Strešno okno Velux Energy Star 0,15 1,10 1,40 DA

NEPROZORNA ZUNANJA VRATA

Naziv U Umax Ustreza

Vhodna vrata 1,400 1,600 DA
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PODATKI O CONI - Stanovanjska stavba "hiša"

Kondicionirana prostornina cone V e: 440,60 m
3

Neto ogrevana prostornina cone V: 375,00 m
3

Uporabna površina cone Ak: 162,00 m
2

Dolžina cone: 11,00 m

Širina cone: 6,80 m

Višina etaže: 3,00 m

Število etaž: 2,00

Ogrevanje: cona je ogrevana

Način delovanja: neprekinjeno delovanje

Notranja projektna temperatura ogrevanja: 20,00 °C

Notranja projektna temperatura hlajenja: 26,00 °C

Dnevno število ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h

Število dni v tednu z normalnim hlajenjem: 1 dni

Način znižanja temperature ob koncu tedna: brez znižanja

Mejna temperatura znižanja: 15,00 °C

Urna izmenjava zraka: 0,50 h
-1

Površina toplotnega ovoja cone A: 554,12 m
2
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SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE

Toplotne izgube skozi zunanje površine

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine

Neprozorne površine
Oznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m2 W/Km2 W/K
Z1 S 90 45,13 0,239 10,79
Z1 V 90 50,68 0,239 12,11
Z1 J 90 59,87 0,239 14,31
Z1 Z 90 48,57 0,239 11,61
Ob9 S 30 90,00 0,183 16,47
Ob9 V 30 15,00 0,183 2,75
Ob9 J 30 90,00 0,183 16,47
Ob9 Z 30 15,00 0,183 2,75
Skupaj 414,25 87,25

Prozorne površine
Oznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m2 W/Km2 W/K
O1 S 90 2,03 1,050 2,13
O1 V 90 5,33 1,050 5,60
O1 J 90 5,33 1,050 5,60
O1 Z 90 3,88 1,050 4,07
Strešno okno Velux Energy Star S 30 2,10 1,100 2,31
Skupaj 18,67 19,71

Skupne transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine S Ai * U i = 106,95 W/K.

V coni ni linijskih toplotnih mostov.

V coni ni točkovnih toplotnih mostov.

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj cone L D

LD = S Ai * U i + S lk * Yk + S cj = 106,95 W/K + 0,00 W/K  + 0,00 W/K  = 106,95 W/K

Toplotne izgube skozi zidove in tla v terenu

Tla v kleti
Oznaka Ploščina Ui Umax Ustr.

(m2) (W/m2K) (W/m2K)  
strop nad neogrevano kletjo - Tla nad neogrevano kletjo 17,2 0,190 0,350 DA
tla na terenu - Tla na terenu - izoliran stik z obodno steno 104,0 0,162 0,350 DA

Toplotne izgube
Oznaka topl.izgube

W/K
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Tla nad neogrevano kletjo 3,26
Tla na terenu - izoliran stik z obodno steno 7,53

LS = 10,79 W/K.

Toplotne izgube skozi neogrevane prostore

V coni ni toplotnih izgub skozi neogrevane prostore.

TRANSMISIJSKE IZGUBE 

H
T
 = L

D
 + L

S
 + H

U
 = 106,95 W/K + 10,79 W/K + 0,00 W/K = 117,75 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Neto prostornina ogrevanega dela V e = 375,00 m 3, urna izmenjava zraka n = 0,50 h -1.

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 63,75 W/K.

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB 

H = H
T
 + H

V
 = 117,75 W/K + 63,75 W/K = 181,50 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 554,12 m
2

H
'

T
 = H

T
 / A = 0,212 W/m

2
K

Največji dovoljeni H'
T,max

 = 0,364 W/m
2
K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.

NOTRANJI DOBITKI

Prispevek notranjih toplotnih virov se upošteva z vrednostjo 4 W/m2 na enoto neto uporabne površine.

Q
i
 = 648,00 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Konstrukcija Površina Orie. Nagib Faktor
zasen.

[m 2] [°]
O1 2,03 S 90 0,70
O1 5,33 V 90 0,70
O1 5,33 J 90 0,70
O1 3,88 Z 90 0,70

24Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



Strešno okno Velux Energy Star 2,10 S 30 1,00

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 2.223 kWh.
Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 2.189 kWh.

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

Konstrukcija Orie. g gmax Ustreznost
O1 V 0,43 0,50 DA
O1 J 0,43 0,50 DA
O1 Z 0,43 0,50 DA

Začita pred pregrevanjem JE ustrezna.
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SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE STAVBE

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj stavbe L
D

LD = S Ai * U i + S lk * Yk + S cj = 106,95 W/K + 0,00 W/K  + 0,00 W/K  = 106,95 W/K

TRANSMISIJSKE IZGUBE STAVBE 

H
T
 = L

D
 + L

S
 + H

U
 = 106,95 W/K + 10,79 W/K + 0,00 W/K = 117,75 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE STAVBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 63,75 W/K.

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE

H = H
T
 + H

V
 = 117,75 W/K + 63,75 W/K = 181,50 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 554,12 m
2

H
'

T
 = H

T
 / A = 0,212 W/m

2
K

Največji dovoljeni H'
T,max

 = 0,362 W/m
2
K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.

NOTRANJI DOBITKI

Q
i
 = 648,00 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 2.223 kWh.
Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 2.189 kWh.
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POTREBNA ENERGIJA ZA OGREVANJE STAVBE

QH,tr QH,ve QH,ht QH,sol QH,int QH,rev QH,gn gH hH,gn aH,red QNH Qem,en

Mesec
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 1.840 996 2.836 188 482 314 670 0,24 1,00 1,00 2.165 1.853
Februar 1.424 771 2.195 260 435 283 695 0,32 1,00 1,00 1.500 1.220
Marec 1.226 664 1.890 370 482 314 852 0,45 1,00 1,00 1.041 747
April 848 459 1.307 433 467 303 899 0,69 0,97 1,00 437 230
Maj 212 115 327 252 233 284 486 1,49 0,65 1,00 9 1
Junij 0 0 0 0 0 275 0 0,00 0,00 1,00 0 0
Julij 0 0 0 0 0 284 0 0,00 0,00 1,00 0 0
Avgust 0 0 0 0 0 284 0 0,00 0,00 1,00 0 0
September 127 69 196 118 140 275 258 1,31 0,72 1,00 10 0
Oktober 876 474 1.350 279 482 314 761 0,56 0,99 1,00 599 341
November 1.272 689 1.960 178 467 303 644 0,33 1,00 1,00 1.316 1.018
December 1.664 901 2.566 146 482 314 628 0,24 1,00 1,00 1.938 1.625
Skupaj 9.489 5.138 14.627 2.223 3.670 3.545 5.894 0,00 0,00 0,00 9.016 7.034

Za izračun je privzet holističen pristop upoštevanja vračljivih toplotnih izgub sistemov.
Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje stavbe QNH = 9.016 kWh/a.
Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto kondicionirane površine 
QNH/Au = 55,652 kWh/m 2a.
Največja dovoljena letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto 
kondicionirane površineQNH/Au, max = 76,459 kWh/m 2a.

Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje ustreza zahtevam pravilnika.

POTREBNA ENERGIJA ZA HLAJENJE STAVBE

QC,tr QC,ve QC,ht QC,int QC,sol QC,gn gC hC,gn aC,red QNC

Mesec
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Februar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Marec 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
April 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Maj 497 269 767 249 269 518 0,68 0,66 1,00 15
Junij 678 367 1.045 467 536 1.002 0,96 0,84 1,00 120
Julij 526 285 810 482 592 1.074 1,33 0,95 1,00 303
Avgust 613 332 945 482 518 1.000 1,06 0,89 1,00 163
September 653 353 1.006 327 275 601 0,60 0,59 1,00 10
Oktober 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
November 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
December 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0
Skupaj 2.967 1.607 4.574 2.006 2.189 4.195 0,00 0,00 0,00 0

Letna potrebna energija za hlajenje QNC = 612 kWh/a.
Letna potrebna energija za hlajenje, preračunana na enoto kondicionirane površine 
QNC/Au = 3,78 kWh/m 2a.
Največja dovoljena letna potrebna energija za hlajenje, preračunana na enoto 
kondicionirane površine QNC/Au, max = 50,000 kWh/m 2a.

Letna potrebna energija za hlajenje ustreza zahtevam pravilnika.
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OGREVALNI PODSISTEM

Podsistem ogrevala: Radiatorsko ogrevanje
Vrsta ogrevala: prostostoječa ogrevala
Cona: Vse cone
Standardna temperatura ogrevnega medija: radiatorji, konvektorji 40 / 30
Regulacija temperature prostora: dvotočkovna / P-regulacija

Način vgradnje ogreval: ogrevala ob notranji steni
Nazivna moč črpalke: 20,00 W
Število črpalk: 1
Nazivna moč regulatorja: 0,00 W
Nazivna moč ventilatorja: 0,00 W
Število ventilatorjev: 0

Dodatna električna energija: Wh,em = 102,01 kWh
Vrnjena dodatna električna energija: Qrhh,em = 101,83 kWh
Dodatne toplotne izgube: Qh,em,l = 844,13 kWh
V ogrevala vnesena toplota: Qh,em,in = 7.776,69 kWh
Potrebna toplotna oddaja ogreval: Qh,em,in = 7.034,40 kWh

RAZSVETLJAVA

Način izračuna: poenostavljen izračun letne dovedene energije za razsvetljavo za stanovanjske stavbe.

Vrsta svetil v stavbi: pretežna uporaba sijalk

Potrebna energija za razsvetljavo: Qf,l = 607,50 kWh

RAZVOD OGREVALNEGA SISTEMA

Razvodni sistem: Razvodni sistem 1
Ogrevalni sistem: Radiatorsko ogrevanje
Način delovanja: neprekinjeno delovanje
Vrsta razvodnega sistema: dvocevni sistem
Tlačni padec: 0,00
Hidravlična uravnoteženst: hidravlično neuravnotežen sistem
Dodatek pri ploskovnem ogrevanju: 0,00 kPa
Regulacija črpalke: delta p je konstanten
Moč črpalke: 0,00 W
Namestitev dvižnega in priključnega voda: namestitev pretežno v notranjih stenah
Izolacija razvodnih cevi: cevi so izolirane
Namestitev horizontalnega razvoda: horizonatalni razvod v ogrevanem prostoru
Izolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunaj
Cone, po katerih poteka razvod: Stanovanjska stavba "hiša"
Dolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 30,43 m 0,000 W/mK
Cona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v notranji steni 11,22 m 0,000 m
Cona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mK
Cona Lsl 82,28 m 0,000 W/mK

Potrebna električna energija za razvodni podsistem: Wh,d,e = 92,53 kWh
Vrnjene toplotne izgube: Qh,d,rhh = 0,00 kWh
Nevrnjene toplotne izgube: Qh,d,uhh = 0,00 kWh
Toplotne izgube razvodnega sistema: Qh,d = 0,00 kWh
V razvodni sistem vrnjena toplota: Qd,rhh = 0,00 kWh
V okolico koristno vrnjena toplota: Qrhh,d = 0,00 kWh
V razvodni sistem vnesena toplota: Qh,in,d = 7.776,70 kWh
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KURILNE NAPRAVE

Način priklučitve generatorjev: vzporedna 

Kurilna naprava: Peč na pelete
Energent: lesena biomasa
Priprava tople vode: kurilna naprava ima funkcijo priprave tople vode
SPTE naprava: kurilna naprava ni SPTE sistem
Regulacija kurilne naprave: v odvisnosti od notranje temperature
Namestitev kurilne naprave:
Regulacija kotla: konstantna temperatura
Vrsta kotla: nizkotemperaturni

Nazivna moč kotla: 18,00 kW
Nazivna moč kotla pri 30% obremenitvi: 6,00 kW
Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi in testnih pogojih: 0,89
Izkoristek kotla pri 30% obremenitvi in testnih pogojih: 0,89
Toplotne izgube v času obratovalne pripravljenosti: 0,19 kWh
Toplotne izgube akumulatorja pri pogojih preizkušanja: 0,00 kWh
Nazivni volumen akumulatorja: 0,00 l
Razvodni sistemi, v katere je vnesena toplota: Razvodni sistem 1

Skupne toplotne izgube: Qh,g,l = 2.629,43 kWh
Pomožna električna energija: Wh,g,aux = 0,00 kWh
Vrnjena električna energija: Qh,g,rhh,aux = 0,00 kWh
Toplotne izgube skozi ovoj generatorja toplote: Qh,g,rhh,env = 0,00 kWh
Skupne vrnjene izgube: Qrhh,g = 0,00 kWh
V kotel z gorivom vnesena toplota: Qh,in,g = 16.335,07 kWh
Toplotne izgube akumulatorja toplote: Qh,s,l = 0,00 kWh
Vrnjene izgube akumulatorja toplote: Qh,s,rhh = 0,00 kWh
Potrebna dodatna električna energija za 
polnjenje akumulatorja: Qh,s,aux = 0,00 kWh

PRIPRAVA TOPLE VODE

Opis: Priprava tople vode
Energent: lesena biomasa
Cirkulacija: sistem za toplo vodo s cirkulacijo
Število dni zagotavljanja tople vode v tednu: 7,00
Vrsta stavbe: večstanovanjska stavba
Površina stanovanja: 162,00 m2

Vrsta kotla: kotel na biomaso
Namestitev kotla: kotel je nameščen v kurilnici
Nazivna moč kotla: 18,00 kW
Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi: 0,89
Nazivni volumen kotla: 200,00 l
Namestitev priključnega voda: standardni
Izolacija razvoda: razvod je izoliran
Izolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunaj
Cone, po katerih poteka razvodni sistem: Stanovanjska stavba "hiša"
Dolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 22,94 m 0,000 W/mK
Cona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v notranji steni 33,66 m 0,000 W/mK
Cona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mK
Cona Lsl 11,22 m 0,000 W/mK
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Namestitev hranilnika: grelnik in hranilnik sta v istem prostoru
Tip hranilnika: posredno ogrevani
Dnevne toplotne izgube hranilnika v stanju obrat. pripr.: 1,98 kWh
Namestitev črpalke: črpalka je nameščena v ogrevanem prostoru
Regulacija črpalke: črpalka nima regulacije
Moč črpalke: 53,76 W

Potrebna toplota za pripravo tople vode: Qw = 2.592,00 kWh
Potrebna toplota grelnika za toplo vodo: Qw,out,g = 8.691,36 kWh
Vrnjene toplotne izgube sistema za toplo vodo: Qrww = 4,87 kWh
Skupne toplotne izgube sistema za toplo vodo: Qtw = 6.104,23 kWh
Skupne vrnjene toplotne izgube: Qw,reg = 2.160,73 kWh
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POTREBNA TOPLOTA

Toplotni dobitki pri ogrevanju QH,gn = 5.893,76 kWh

Transmisijske izgube pri ogrevanju Q
H,ht

 = 14.627,07 kWh

Potrebna toplota za ogrevanje Q
H,nd

 = 9.015,66 kWh

Toplotni dobitki pri hlajenju Q
C,gn

 = 4.195,26 kWh

Transmisijske izgube pri hlajenju Q
C,ht

 = 4.573,68 kWh

Potrebna toplota za hlajenje Q
C,nd

 = 611,65 kWh

Potrebna toplota za pripravo tople vode Q
W,nd

 = 8.805,21 kWh

Potrebna toplota na neto uporabno površino Q
NH

/A
u
 = 55,65 kWh/m2a

Potrebna toplota za ogrevanje na enoto ogrevanje prostornine Q
NH

/V
e
 = 20,46 kWh/m3a

Potreben hlad na neto uporabno površino Q
NC

/A
u
 = 3,78 kWh/m2a

Potreben hlad na enoto ogrevane prostornine Q
NC

/V
e
 = 1,39 kWh/m3a

DOVEDENA ENERGIJA

Dovedena energija za ogrevanje Q
f,h,skupni

 = 8.245,40 kWh

Dovedena energija za hlajenje Q
f,c,skupni

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za prezračevanje Q
f,V

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za ovlaževanje Q
f,st

 = 0,00 kWh

Dovedena energija za pripravo tople vode Q
f,w

 = 8.089,67 kWh

Dovedena energija za razsvetljavo Q
f,l

 = 607,50 kWh

Dovedena energija fotonapetostnega sistema Q
f,PV

 = 0,00 kWh

Dovedena pomožna energija za delovanje sistemov Q
f,aux

 = 214,02 kWh

Dovedena energija za delovanje stavbe Q
f
 = 17.156,59 kWh

OBNOVLJIVI VIRI

trda biomasa 16.335,07 kWh

PRIMARNA ENERGIJA

elektrika 2.053,80 kWh

Letna raba primarne energije Q
p
 = 3.687,31 kWh

Letna raba primarne energije na neto uporabno površino Q
p
/A

u
 = 22,761 kWh/m2a

Letna raba primarne energije na enoto ogrevane prostornine Q
p
/V

e
 = 8,369 kWh/m3a
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EMISIJA CO2

elektrika 435,41 kg

Letna emisija CO2 435,41 kg

Letna emisija CO2 na neto uporabno površino 2,688 kg/m2a

Letna emisija CO2 na enoto ogrevane prostornine 0,988 kg/m3a

ZAGOTAVLJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo Vir:  Trda bio. 95 %

obnovljivih virov

Skupaj:   95 % DA

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase 89 % DA

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto 

uporabne površine, je najmanj za 30 % manjša od mejne vrednosti 73 % NE

POTREBNA ENERGIJA ZA STAVBO

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda

Občutena Latentna Občutena Latentna

toplota toplota (navlaž.) toplota toplota (razvlaž.)

L1 Toplotni dobitki in 5.894 4.195

in vrnjene toplotne izgube

L2 Prehod toplote 14.627 4.574

L3 Toplotne potrebe 9.016 0 612 0 8.805

SISTEMSKE TOPLOTNE IZGUBE IN POMOŽNA ENERGIJA

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda Prezračevanje Razsvetljava

L4 Električna energija 195 0 19 0 607

L5 Toplotne izgube 3.474 0 6.104

L6 Vrnjene toplotne izgube 102 0 5 0 0

L7 V razvodni sistem 7.777 0 8.691

oddana toplota

32Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



PROIZVEDENA ENERGIJA

C1 C2

Vrsta generatorja Peč na pelete Peč na pelete

Sistem oskrbe topla voda ogrevanje

L8 Toplotna oddaja 5.929 7.777

L9 Pomožna energija 0 0

L10 Toplotne izgube 0 2.629

L11 Vrnjena toplota 0 0

L12 Vnesena energija 0 16.335

L13 Prozvedena elektrika 0 0

L14 Energent lesena biomasa lesena biomasa

PORABA PRIMARNE ENERGIJE

C1 C2 C3

Dovedena energija

elektrika lesena biomasa Skupaj

L1 Dovedena energija 822 16.335

L2 Faktor pretvorbe 2,5 0,1

L3 Obtežena vrednost 2.054 1.634 3.687

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 2,5

L6 Obtežena vrednost 0 0

L7 Iznos 3.687

EMISIJA CO2
C1 C2 C3

Dovedena energija

elektrika lesena biomasa Skupaj

L1 Dovedena energija 822 16.335

L2 Faktor pretvorbe 0,53 0,00

L3 Emisija CO2 435 0 435

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 0,53

L6 Emisija CO2 0 0

L7 Iznos 435
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SKUPNA RABA ENERGIJE IN EMISIJA CO2 ZA IZRAČUN ENERGIJSKEGA RAZREDA

Toplotne potrebe stavbe Učinkovitost sistemov Dovedena energija Energijski razred
(brez sistemov) (toplotne-vrnjene izgube) (vsebovana v energentih) (obtežena količina)
QH,nd = 9.016 QHW,ls,nd = 9.471 Eelek = 822 SEP,del,i = 3.687
QH,hum,nd = 0 QC,ls,nd = 0 Elbiom = 16.335 SmCO2,exp,i = 435
QW,nd = 8.805 El. energija = 822
QC,nd = 612 WHW = 214
QC,dhum,nd = 0 WC = 0

EL = 607
EV = 0

Oddana energija
(neobteženi energenti)
QT,exp = 0 SEP,exp,i = 0
Eel,exp = 0 SmCO2,exp,i = 0

EP = 3.687
mCO2 = 435

Proizvedena obnovljiva
energija
QH,gen,out = 0
Eel,gen,out = 0
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